CONTRATO NUMEROQ 20/OTE/003/INVICDMX

CONTRATO DE PRESTACION DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL
PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LIC. RICARDO MOLINA TEODORO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS
JURIDICOS E INMOBILIARIOS Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
INSTITUTO” ASISTIDO POR EL C. SERGIO HERNANDEZ CUETO, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA “ROSCOR
AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ELIZABETH VICTORIA RODRIGUEZ
HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL. PRESTADOR DEL SERVICIO” Y COMO “LAS PARTES”, CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES
L DECLARA “EL INSTITUTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE.

14 QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PRCPIO, CREADO POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, MEDIANTE DECRETO DE FECHA VEINTICUATRO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL MISMO AROQ Y QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO SEGUNDC DE $U
DECRETO DE CREACION; TIENE POR OBJETO DISENAR, ELABORAR, PROPONER, PROMOVER, COORDINAR,
EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLITICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA ENFOCADOS PRINCIPALMENTE A LA
ATENCION DE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

L2 QUE A TRAVES DEL OFICIO SIN NUMERQ, DE FECHA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN SU CARACTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX!CO, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 APARTADO A, BASE Ill DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO: 3, FRACCIONES | Y Xii, 11 FRACCION I, 44, FRACCION | Y 45 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO: 5 FRACCION XXIll Y 15 DE LA LEY DE
VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MEXICO; 15, FRACCION v DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO
Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; EN RELACION AL ARTICULO CUARTOQ, FRACCION
Il Y ARTICULO NOVENQ DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MEXICO: ¥ EL ARTICULO CUARTO, FRACCION || DEL DECRETQO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL DIVERSO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO;
TUVO A BIEN NOMBRAR COMOC DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO Al
LIC. ANSELMO PENA COLLAZO.

.3 SU H. CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACUERDO INVIB3ORD3451, SE TOMA CONOCIMIENTO DEL
NOMBRAMIENTO DEL LIC. ANSELMO PENA COLLAZO COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE MEXICO A PARTIR DEL DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

4 QUE SU H. CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACUERDO INVI119EXT3392 TOMADO EN SU CENTESIMA DECIMA
NOVENA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DiA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
AUTORIZO EL NOMBRAMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LIC. RICARDO MOLINA TEODORO, COMO DIRECTOR
EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS.

15 QUE SU H. CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACUERDO INVI119EXT3395A TOMADO EN SU CENTESIMA DECIMA
NOVENA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
AUTORIZO AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE EN REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, OTORGUE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION
A FAVOR DEL LIC. RICARDO MOLINA TEODORO EN SU CARACTER DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS
JURIDICOS E INMOBILIARIOS, MISMOS QUE CONSTAN EN EL LIBRO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO, INSTRUMENTO NUMERO CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, FOLIQ CIENTO
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO; DE FECHA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
PASADO ANTE LA FE DEL LIC. JESUS CASTRO FIGUEROA, NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA'Y OCHO DE LA
CIUDAD DE MEXICO. DICHOS PODERES NO LE HAN SIDO MODIFICADOS O REVOCADOS EN FORMA ALGUNA.

1.6 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO ES IVD980529879.

.7 -QUE REQUIERE LA CONTRATACION DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO”, CONFORME
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A LO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS,
MEDIANTE LA ORDEN DE SERVICIO NUMEROQ 1694, DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE.

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 21 Y 21 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES
DEL DISTRITO FEDERAL Y NUMERAL IV DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITE DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
DE MEXICO, EL CITADO SUBCOMITE, EN SU CUARTA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA TREINTA Y
UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTAMINO FAVORABLE LA PROCEDENCIA DE CONTRATAR A
TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134
PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 INCISO C), 28, 52
Y 64 FRACCION Il BIS Y ANTEPENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO FUE ADJUDICADO A FAVOR DE “EL. PRESTADOR
DEL SERVICIO”, CON BASE EN EL SOSTENIMIENTO DE PRECIOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
NO. 19/0TE/O78ANVIDF DEL EJERCICIO FISCAL 2019, Y DE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, OFRECE LAS
MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y PRECIO.

QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, “EL
INSTITUTO” CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE  OFICIO
SAF/SE/DGPPCEG/3454/2019 DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; PARA CUBRIR
EL PAGO DERIVADO DE LOS COMPROMISOS QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE ESTABLECEN, CON CARGO A LA
PARTIDA PRESUPUESTAL 3553 “REPARAQION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPC DE
TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PUBIICOS Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS”, Y 3921 “IMPUESTOS
Y DERECHOS”

QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE TENGA LUGAR ESTE CONTRATO SE SENALA COMO DOMICILIO EL
UBICADO EN CANELA NUMERO 660, COLONIA GRANJAS MEXICO, ALCALDIA IZTACALCO, CODIGO POSTAL 08400,
CIUDAD DE MEXICO.

DECLARA “EL PROVEEDOR” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

QUE ES UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS,
COMO LO ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERC NOVENTA MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE, DE FECHA SE!S DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, PASADA ANTE LA FE PUBLICA DEL
LICENCIADO OMAR LOZANO TORRES, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES, ES LA C ELIZABETH VICTORIA RODRIGUEZ HERNANDEZ, CUENTAN CON
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE DOMINIO EN
TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UNO, DE FECHA VEINTE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PASADA ANTE LA FE PUBLICA DEL LICENCIADO OMAR LOZANO
TORRES, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DICHO PODER NO LE HA SIDQ LIMITADO,
MODIFICADO O REVOCADOC EN FORMA ALGUNA.

QUE SU REPRESENTADA TIENE POR OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, LA REALIZACION DE PROCESOS
TENDIENTES A PRACTICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVC Y CORRECTIVO DE UNIDADES AUTOMOTRICES,
MECANICO O ELECTRICO, YA SEA CON MOTOR DE GASOLINA, DIESEL O ELECTRICOS, SERVICIOS DE
HOJALATERIA Y PINTURA, ASI COMO LA COMPRAVENTA Y CONSIGNACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS Y DE
TODAS LAS REFACCIONES Y MATERIALES TENDIENTES A SATISFACER EL OBJETO SOCIAL

QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO INEQUIVOCO Y
EXPRESO DE LA NO PUBLICACION DE SUS DATOS PERSONALES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 9, 10,
12 Y 16 DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA
CIUDAD DE MEXICQ, ENTENDIENDOSE POR DATOS PERSONALES LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 3 DE
LA MISMA LEY.

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO ES: RAU1612064M4.

MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE QUE NI EL, NI SUS SOCIOS O DIRECTIVOS, NI
SUS CONYUGES DE TODOS ELLOS TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD, Ni DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO
GRADO, NI RELACIONES DE CARACTER COMERCIAL CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI GOMO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS
ARTICULOS 33 FRACCION XXII Y 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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.7 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA, ASI COMO LA ORGANIZACION PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

.8 PARA EFECTOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 56 INCISO C) DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO Y 58 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS,
DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CITADO CODIGO.

.9 QUE SU DOMICILIO LEGAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 2 NO. 350 COL. AGRICOLA PANTITLAN,
ALCALDIA 1ZTACALCO; C.P. 08100, CIUDAD DE MEXICO, QUE DICHO DOMICILIO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO
COMO DOMICILIO COMERCIAL Y/O PROFESIONAL, EN EL CUAL REALIZA NORMALMENTE LAS ACTIVIDADES QUE
SON MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I.10 QUE CUENTA CON CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, OTORGADA EL DIA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y CON
UNA VIGENCIA HASTA EL DIA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, MEDIANTE FOLIO 0JF1CK39S70ZD0J-
Cl11YKV500000600.

ll. DECLARAN AMBAS PARTES:

i1 QUE EL PRESENTE CONTRATC SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

.2 QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y LA
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

1.3 QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN ESTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, LESION NI
MALA FE Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDQ CON SU LIBRE VOLUNTAD.

.4 QUE PARA PREVENIR Y EVITAR LA CONFIGURACION DE CONFLICTO DE INTERESES, “EL PRESTADOR DEL
SERVICIO” Y LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE “EL INSTITUTO" QUE INTERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE NO TIENEN, NO VAN A TENER EN EL SIGUIENTE ANG O HAN TENIDO EN EL ULTIMO ARO
INMEDIATO ANTERIOR, RELACION PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS.

.5 MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DISCRIMINACION EN NINGUNA
DE SUS FORMAS, SEA POR ACCION U OMISION, POR RAZONES DE ORIGEN ETNICO O NACIONAL, GENERO,
EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICION SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGION, OPINIONES, PREFERENCIA O
IDENTIDAD SEXUAL O DE GENERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR O CUALQUIER OTRA ANALOGA.

EXPRESANDO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACION DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
DE MEXICO", DE CONFORMIDAD CON EL ANEXQ TECNICO Y EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATG NO.
19/0TE/T7S/INVIDF DEL EJERCICIO 2019, LOS CUALES FIRMADOS POR AMBAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL INSTITUTO” PAGARA A “EL PRESTADOR
DEL SERVICIO” COMO CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, LA
CANTIDAD DE HASTA $ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), YA INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADC; EN TAL SENTIDO EL MONTO DEFINITIVO A CUBRIR POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
DEPENDERA DE LOS SERVICIOS QUE SE LLEVEN A CABO EN TERMINOS DE LO PACTADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, EL ANEXO TECNICO Y EN EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. 19/0TE/078/INVIDF DEL
EJERCICIO 2019, COMPROMETIENDOSE AMBAS PARTES, A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE
IMPUESTOS, PACTOS O DESCUENTOS ACUERDEN EL GOBIERNO FEDERAL O DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EL MONTO DEL CONTRATO SE PAGARA CON LA SUFIGIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA EN LAS SIGUIENTE '
PARTIDAS 3563 “REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO gx
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SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”: DE §$ 210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.).

3921 “IMPUESTOS Y DERECHOS™: DE § 30,000.00 {TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE PRECISADO EN ESTA CLAUSULA, CUBRE EL COSTO DE TODOS LOS
MATERIALES Y GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y QUE LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, NO PODRAN INCREMENTARSE POR MOTIVO ALGUNO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO PARA EL INICIO DEL SERVICIO OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO" LO SOLICITE, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PODRA SOLICITADOS MEDIANTE
MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL MONTQ TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO
REBASEN EN SU CONJUNTO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO, SE
ENCUENTREN EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL Y QUE EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DEL SERVICIO
SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIENDOSE AJUSTAR LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
EN SU CASOC.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS, MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO SERA PAGADO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A MAS TARDAR DENTRC DE LOS VEINTE DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE ACEPTACION Y VALIDACION DE LAS FACTURAS POR PARTE DE JEFATURA DE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, COMO AREA ADMINISTRADORA DEL PRESENTE
CONTRATO. LA FACTURA TENDRA EL NUMERO DE CONTRATO Y SE ELABORARA DE MANERA DESGLOSADA A
NOMBRE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS FISCALES
VIGENTES.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE QUE SE REALICEN PAGOS EN EXCESO A “EL PRESTADOR DEL
SERVICIO” ESTE QUEDA OBLIGADO A REINTEGRAR LOS REMANENTES A “EL INSTITUTO” MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO Y PREVISTO EN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y
TERCERQ DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DEL MONTO A QUE SE HACE REFERENCIA SE PAGARA CON RECURSOS DE
“EL INSTITUTO”, Y SERA A TRAVES DE DEPOSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE “EL
PRESTADOR DEL SERVICIO”.

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- LA VIGENCIA SERA DEL DIiA 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE.

QUINTA.- OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO CONTRATADO EN
TIEMPO Y FORMA, COMO SE SOLICITA EN £L ANEXO TECNICO.

SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES, QUE SE GENEREN CON RESPECTO AL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y DEL QUE PUDIERA CONTRATAR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL
PRESENTE CONTRATO, POR LLO QUE ESTE DESLINDA A “EL INSTITUTO” DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL,
CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, POR LO QUE LA RELACION DE SUPRA O SUBORDINACION DE DICHO
PERSONAL, SOLO SURTIRA EFECTOS CON RESPECTO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y EN NINGUN CASO
PODRA CONSIDERARSE A “EL INSTITUTO” COMO PATRON SOLIDARIO O SUSTITUTO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A RESPONDER POR CUALQUIER RECLAMACION QUE PUDIERA
EFECTUARSELE DERIVADO DEL USOQ INDEBIDO DE PATENTES O VIOLACIONES A DERECHOS DE AUTOR, DURANTE O
CON MOTIVO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, LIBERANDO A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA © SUBSIDIARIA POR EST0OS CONCEPTOS.

SEPTIMA.- DEFICIENCIA DEL SERVICIO.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A RESPONDER POR
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y POR LA DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATOC.

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, EN LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, SE OBLIGA A CONSTITUIR CHEQUE DE CAJA, CHEQUE CERTIFICADO O POLIZA

E FIANZA EN MONEDA NACIONAL, EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, A FAVOR DEL “EL INSTITUTO”, CON UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICION Y HASTA 90 DIAS DESPUES DE
LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, COMO GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS
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MISMOS, POR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL .V.A.); A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 73 FRACCION Il Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL.

LA POLIZA DE FIANZA, A QUE SE HACE REFERENCIA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN TERMINOS DE ESTE INSTRUMENTO.

B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA TERMINACION DEL OBJETO A
QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

C) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

D) QUE PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR
ESCRITQ DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITC FEDERAL.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

NOVENA.- CESIGN DE DERECHQS.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A NO CEDER, TRASPASAR O
SUBCONTRATAR 1.0S DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y EN CASO DE
HACERLO SERA CONSIDERADA CAUSA DE RESCISION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A NO PUBLICAR, DIFUNDIR, DIVULGAR,
PROPORCIONAR, CEDER O COMUNICAR POR NINGUN MEDIO DE COMUNICACION, YA SEA ELECTRONICO,
INFORMATICO, ESCRITO, COLECTIVO O INDIVIDUAL, A TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA PRESENTE RELACION
CONTRACTUAL, AUN DESPUES DE CONCLUIDOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, NINGUN
TIPO DE INFORMACION, REUNIONES, AGENDAS, PLANOS, DATOS ESTADISTICOS, RESULTADOS O PRODUCTQS, YA
SEA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS QUE DESARROLLE PARA “EL INSTITUTO”,
MISMOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.

EL INCUMPLIMIENTO A ESTA CLAUSULA DARA ORIGEN A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, A LA
RESCISION DEL CONTRATO, Y PQSTERIORMENTE, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN
TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD CiVIL O PENAL QUE PUDIERA
DERIVARSE, LA CUAL PODRA SER EJERCITADA POR “EL INSTITUTO” EN CUALQUIER MOMENTO, ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION.- “EL INSTITUTO”, A TRAVES DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS COMO AREA SOLICITANTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
EL PERSONAL QUE LABORA PARA “EL INSTITUTO” O POR TERCERQS QUE PARA TAL EFECTQ DESIGNE, TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ENTREGAN POR “EL PRESTADOR DEL
SERVICIO”, CONFORME A LOS TERMINOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ANEXO TECNICO Y A LAS
INSTRUCCIONES RECIBIDAS, DE NO SER ASI “EL INSTITUTO” PROCEDERA A APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES Y EN SU CASO, RESCINDIRA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO,
HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO, O EXIGIRA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”
SU CUMPLIMIENTO, EN AMBOS CASOS, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO CAUSE A “EL INSTITUTO".

EL INSTITUTO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO, AUN POSTERIOR A LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SOLICITAR LA INFORMACION QUE CONSIDERE NECESARIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO, POR LO QUE “EL
PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES A “EL INSTITUTO”, PARA QUE
REALICE ASi COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, MANIFIESTA QUE QUEDA
SUJETO A LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULC 69 PRIMER
PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CASC DE ATRASO EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO, SE INCUMPLA CON CUAILQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
ANEXO TECNICO, LOS RESULTADOS DEL SERVICIO SEAN DE DEFICIENTE CALIDAD O BIEN POR CAUSAS
IMPUTABLES A EL “EL. PRESTADOR DEL SERVICIO”, LA PENA CONVENCIONAL QUE SE APLICARA, SERA DEL
2.5 % ( DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) SOBRE EL MONTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL
|.V.A. POR CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE NO SE CUMPLAN.

DECIMA TERCERA.- DEFICIENCIAS.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y_

RIESGO POR LAS DEFICIENCIAS QUE LLEGARE A PRESENTAR EN EL CUMPLIMIENTO TODAS Y CADA UNA DE LAS 7§‘
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CONTRATO NUMERO 20/0TE/003/INVICDMX

OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, ASI COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DE CONTRATO.- LA FALTA DE OBSERVANCIA E INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO
DEL PRESENTE CONTRATO Y DE SU ANEXO TECNICO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIQ”, FACULTA
EXPRESAMENTE A “EL INSTITUTO” PARA DARLO POR RESCINDIDO Y APLICAR LAS PENAS A QUE POR
INCUMPLIMIENTO SE HAGA ACREEDOR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

LAS PARTES ACEPTAN QUE S| “EL INSTITUTO”, CONSIDERA QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HA INCURRIDO
EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, PODRA
DECRETAR LA RESCISION DEL MISMO QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
INSTITUTO".

“EL INSTITUTO” RESCINDIRA EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1. Sl "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEL ANEXO
TECNICO Y EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 19/0TE/078/INVIDF.

2. SI“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ES DECLARADC EN CONCURSO MERCANTIL.

3. Sl “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS
DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

4. S| “EL INSTITUTO” DESCUBRE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE CONDUCE CON FALSEDAD, DOLO O
MALA FE EN LAS DECLARACIONES HECHAS PARA LA CELEBRACION, FORMALIZACION Y DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

5. EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE LESIONE
LOS INTERESES DE “EL iNSTITUTO”.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA DEL MISMO, QUE EN SU CASO SUCEDA, YA SEA
DE COMUN ACUERDO, POR ASi CONVENIR A LOS INTERESES DE “EL INSTITUTO” O POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, SERA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL INSTITUTO”.

DECIMA SEXTA.- JURISDICCION.- PARA TODO LO RELACIONADG CON LA INTERPRETACION, CUMPLIMIENTO Y
EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATQ, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER
FUERO QUE POR RAZON DE SUS DOMICILIOS U OTRAS CIRCUNSTANCIAS PUDIERA CORRESPONDERLES EN EL
FUTURO.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO, LO RUBRICAN Y FIRMAN EN DOS TANTOS DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DiA DOS DE
ENERO DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”

JURIDICOS E INMOBARIOS
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CONTRATO NUMERO 20/0OTE/003/INVICDMX

POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”

/
C. ELIZABETH VICTORIA EZ HERNANDEZ C. SERGIC HERNANDEZ/CUETO

REPRESENTANTE LEGAL DE R SCOR AUTOMOTRIZ, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
S.A DEC.V. ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
DE MEXICO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA ROSCOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
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ANEXO TECNICO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVQ, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEi. PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL"

1. Vehiculos marca Nissan, tipo Tsuru, modslo 2008, 2011 2012 y 2014 transmision estandar.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR | H B -

1. Servicio cada 5,000 kms., o cada seis meses (lo que ocurra primoro} después del titimo servicio,
observando lo recomendado por el fabricanm S e

: 1*7Eubncaa6rrgenerai Iavsdodétanoceria d'iamsymutar ool " ST A

2. Cambiar aceite de motor y filiro, incluye materiales y mano-de obra..

3. Verificar nivel de aceite de transmisién (en su caso rellenar).

4. Verificar nivel de aceite de direccién hidraulica-(rellenar-en su caso)

5. Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

de frenos.

6. Limpiezay ajuste de frenos venﬁcando esp&sor de baiatas delanteras y traseras re!lenando €n su caso lvqu:do en depésnto

7. Verificar nivel de anticongefante, rellenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras del sistema de enfriamiento.

8. Verificar estado y correcto funclonamaento de freno de estaaonamrento (ajustar de ser neoesano)

8. Verificar estado y ajuste de bandas

10. Verificar nivel de electrolito en ef acumulador, limpiando tarmmales ravision de luces en general sushtuyendo fqgos fundldos.
incluye matertales . .

11. Cambyar filro de co_ru_’rbustnble, incluye materiales

12. Cambiar elemento filtro de aire, incluye mateniales

13, Verificar presién de aire en neuméhcos. ' L .

14. Afinacibn de motor, incluye bujias

15. Lavado de |nyedores

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR | | [ ]
2. Servicio cada 10,000 kms., o cada sels meses (lo que ocurra primero) después del Gltimo servicio,
obsarvando lo recomendado por el fahrlr.anto

Lubricacion general, lavado de-camoceria; chasis y motor.

Cambiar aceite de motor y itro incluye matefial y rhano de dbra.

Verificar nivel de aceite de transmigion (en s caso rellenar) incluye material y mano de obra.

Veriicar nivel de aceite de direccion hidraulica (rellenar én su caso) incluye material y mano de obra

RS EE T B

Limpiar y lubricar bisagras. topes de puertas y cofre. o

6. Limpieza y ajuste de frenos, verificandn espesor de balatas delanteras y fraseras, reﬂenando @n su caso hqundo en depésno '
de frenos, y checar hermeticidad en vacio (boster) Lo

7. Verificar nivel de antigongefante, rellenando en su caso, y hermeficidad de tubos y mangueras del SISten'la de enfnamlenlo
incluye material y mano de obra. L

8. Verificar estado y comecto funcionamiento de freno deastadonamaemo (a;uslar de ser necesario).

9. Verificar baleros de ruedas delanteras y/o traaeras,-lubueando los mismos.. No apiica para baleros sallédos;._

10. Afinacién mayor del motor, incluye:

a) Lavado de sistema de inyeciores, Iavado de carbumdor en.su caso.

[B)  Reemplazar fitro de combustlble, incliye- material.y. mano.de.cbra . o r

c) _Reemplazar elemento filtro.de awre, incluye.material y mano.de obra
d) Reemplazar Bujiss, incluys material ymano.de.obra - .

e) _Revisar y/o probar resisiencia dé cablas de! bu;Ias (memplazar de ser. necesano)

T Verificar lempo. de encendido demotnr, fimpiando.-y ajustando distribuidor, si lo tiene. B Lo T

11. Revisar desgaste efi rotulas, Ierminalé&de dlrecdény cubre polvos . " L
12 Venﬁcar presion de aire en neuméhcos <. : . S ‘

14 Ajustar j juego de pedal de embrague sifo hene

15. Verificar régimen de ¢arga y nivel d&e[actroldo en el acumulador, Ilmplando termmales rewslén de luces 'en general
sustituyendo focos fundidos.

16. Verificar estado y ajuste de bandas.

17. Verificar sistema de limpiaparabrisas; )

18. Revisar y reapretar soporte caja y motor, -

{A._Mantenimientos correctivos no programados I | | ]




diagnostico)

. Marca de las Tl.a mpc! de
Descripcion . ejecucion
refacciones .
: del servicio
A.1, Servicio completo de lubricacién, incluye: Original 3dias
Lavado de carroceria, cabina, motor, lubricacién de muelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceite de motor (sae 10w 30 0 40 sg)
Cambio de fittro de motor
Verificar niveles de transmision, direccion, diferencial, frenos y
anticongelante, rellenandolos en su caso.
A.2. Alineacion y balanceo. 1dia
A.3. Limpiezay ajuste de frenos. 1dia
A.4. Revisitn del sistema de enfriamiento, incluye: 1 dia
Niveles de anticongelante en depdsito de radiador y
Revision de bomba de agua.
A.5. Revision del sistema eléctrico en general. 2 dias
A.6. Rotacién de Hantas. 2 dias
A.7. Afinacion del motor, incluye: Original 12 dias
Para motores fuel injection: cambio de bujias, fitro de aire,
Filtro de gasolina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion
En caso de que sean vehiculos con carburador: cambio de bujias, filtro de
aire, filtro de gasolina y juntas de carburador
A.8. Ajuste general de suspensidn, incluye: [ 3dias |
Revision de amortiguadores y suspension en general (revisar y apretar
suspensién, gomas, amortiguadores, rélulas, horquillas, elc.).
A.9. Revision de llantas y diagnostico. {se debera especificar en la factura el a dias

L3

B. Otros mantenimientos corfectivos

T AR

Tiempo de
., Marca de las
Descripcion ejecucion
rofacciones -
del servicio
B.1. Ajuste de motor
iB.1.1. Ajuste de motor Original 16 dias
| - TR, iz i i - RS

8.2. Reparaciones de inotér 1

B.2.1 cambio de anillos Original 8 dias
B.2.2 cambio de junta de cabeza _Original 2 dias
B.2.3 cambio de valvulas | Original 1dia
B.2.4 cambio de banda de distribucién y/o cadena Original 3 dias
B.2.5 cambio de bomba de aceite Original 2 dias
B.2.6 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.2.7 cambio de juntas de tapa de punterias Original 2 dias
B.2.8 cambio de punterias Original 6 dias
B.2.9 cambio de arbol de levas (s6lo por rotura) Original 6 dias
B.2.10 cambio de soporte de motor superior lado derecho Original 1dia
B.2.11 cambio de bulbo de aceite Original 2 dias
B.2.12 cambio de bomba de gasolina Original 2 dias
B.2.13 cambio de bandas en general Original 1 dia
B.2.14 cambio de Carter de motor Original 6 dias
B.2.15 cambio de tapa de distribucién Original 2 dias
B.2.16 cambio de inyector (costo por unidad) Original 2 dias
B.2.17 cambio de regulador de presion de combustible Qriginal 2 dias




B.2.18 cambio de tapa de punterias Or_igijal 2 dias
B.2.19 cambio e vélvula relenti | QOriginal 2 dias
B.2.20 camblo de tapon de.cérter Original - 1dia
T
B 3. Roparacién de transmisién estdndar
|8.3.1 cambio de aceite.de transmisidn (coslo por litro} _Original 1dia -
|B.3.2 cambio de caja completa ( Nissan ) Original 5 dias
B.3.3 cambio de sincronizadores Original
B.3.4 cambio de juntas I Original 2 dias'
B.3.5 cambio de retenes en g_eral ___Orgipal 1 24dias |
"|B.3Bcambiodesinfin [ . ——— ——}——Original—| - --%dias-—
B.3.7 cambio de baleros de caja_ - Original 6 dias
B.3.8 cambio de flecha de niando da caja - Original 1dia
B.3.8 cambio de flecha de tren fijo . Qriginal dia -
B.3.10 cambio de juego.de radores ytabique Qriginal - 2dlas -
S ey
B.4. Ajuste de direccién : -
B.4.1 cambio de acaite-de direccién (costo por iltro) Original _ 1dia -
B.4.2 empacar direceion” | Original 2 dias
B.4.3 reparacién de caja de dlreoctén mecanica ; Original Sdias -
B.4.4 cambio de caja de difeccidn mecanica Original . | 4dias .
B.4.5 cambio de varillas i Original .| - - 2 dias
B.4.6 cambio de teérminales - Original _1da -
B.4.7 mangueras de direccion Original 2 dias
B.4.8 cambio de brazo auxiliar {: Original * -:f~ 2 dias
B.5. Reparacion de suspensién IR
B.5.1 cambio de hiorquilla.{ por p!eza) Original -+ 2.dias
B.5.2 cambio de rotula mfenor : - Original- -] 2'dias - |’
B.5.3 cambio de rofula s ]  Original- .| 3dias
B.5.4 cambio de amortiguadores delanteros (2 piezas} Original 2 dias
B.5.5 cambio de amorﬁguadqre#traseros (2 pnezas) Original : 1 2dias -
B.5.6 cambio de barra‘éstabiliz; Original | 2 dias _
B.5.7 cambio de gomas y tomiilas. Original - F- 2das. »f - -
B.5.8 reparacion de muelles. y/o resoites Original’ - | - 2dias .
B.5.9 cambio de base de amortiguadores Criginal - 2dias -
B.5.10 cambio de espigaiderecha - Original 2dlas
IB.5.11 cambio de bujes de horquillas - Originat 2 dias
B.5.12 cambio de bujes de bamra estabultzadora( ciu) Original 2dias
B.5.13 cambio de cacahuates [ . _ Qriginal 2 dias .
B.6 reparacién de frenos e ) Y
B.6.1 cambio de iiquido da frenos (costo por litro, Original | 1dia
LB 6.2 cambio de balaias delanieras Orignal - | 1.dia.
B.6.3 cambio de balatas traseras Original _ 1 gdia:. -
B.6.4 cambio de bomba de frengs y/0 allndro maestro Original - 1~ 2dlas
B.6.5 cambio de discos . . Original .- | -1 dia
B.6.6 cambio de tambores Original | -~ tdla
|B.6.7 rectificacién de discos Originat - ' 1:dia
IB.6.8 rectificacion de tambores Original | "=d.dia . .
B.6.9 cambio de caliper c/u'- Original - | 2dfas -
B.6.10 cambio de retenes' dé muedas Original ddlaz |-
B.6.11 cambio de baleros:de ruedas Original: © -|-* ¢ 2idfas= |
B.6.12 cambio de cilindro de frerios Original-~ .|+ =2 dfas - [
1B.6.13 gomas de cilindros de nieda Original 2 diag
B.6.14 cambio de masas delanteras Qriginal 2 dias
B.6.15 cambio de masas traseras Original 2 dias
B.6.16 cambio de baleros dobles delanteros Qriginal 1 dia
R R n
8.7; reparacién del sistoma de enfriamiento
B.7.1 cambio de anticongelante Original 1 dia
B.7.2 cambio de radiador Criginal 2 dias
B.7.3 cambio de mangueras de radiador Original 1 dia
8.7.4 cambio de ventilador Original 1dia
B.7.5 cambio de butbo Original 1 dia
B.7.6 cambio de termostato Original 1dia
B.7.7 cambio de bomba de agua Originai 4 dias




g hpiE R

B.10 roparacion del sistema de embrague _

B.7.8 cambio de banda de bomba de agua Original 1 dia
B.7.9 cambio de sensor de temperatura Original 1 dia
B.7.10 cambio de tapén de radiador Original 1 dia
B.7.11 cambio de depésito de anticongelante Qriginal 1 dia
B.7.12 cambio de tapdn de anticongelante Original 1dia
B.7-13 cambio de molo venlilador Original 2 dias
B.7.14 cambio de radiador de calefaccién Original 2 dias
B.7.15 reparacion de radiador Original 2 dias
B.8. Reparacién del sistema aléctrico en general

B.8.1 cambio de acumulador _| Original 1dia
B.8.2 cambiv de foco de halégeno Original 2 dias
B.8.3 reparacion de marcha Original 3 dias
B.8.4 cambio de marcha _Original 2 dias
B.8.5 reparacion de alternador Original 4 dias
B.8.6 cambio de cables de bujias Original 1 dia
B.8.7 cambio de bobina | Original 1 dia
B.8.8 reparacién del lablero de fusibles Original 2 dias
B.8.9 cambio de switch de encendido Original 2 dias
B.8.10 cambio de relevador de alterador Criginal 1 dia
B.8.11 cambio de focos de stop| Original 1dia
B.8.12 cambio de unidades de luz faros Original 1 dia
B.8.13 cambio de flasher de intermitentes Original 1 dia
B.8.14 reparacidon del marcador del odémetro Original 4 dias
B.8.15 cambio de odometro | Original 4 dias
B.8.16 cambio de chicote del velocimelro Original 2 dias
B.8.17 cambio de regulador de voitaje Original 1 dia
B.8.18 cambio de cilindro de encendido Original 2 dias
B.8.19 cambio de bocinas de claxon Original 1 dia
B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Original 1 dia
B.8.21 cambio de palanca de direccidnffuces y limpiadores Original 1 dia
B.8.22 cambio de altemader | Original 1dia
B.8.23 cambio de bulbc de reversa Qriginal 1 dia

. l Tl i" Ry .. x ;:'.1!-':'? SSE g

B.9. Reparacitn del sistema de escape

{B.9 1 cambio de convertidor cafalilico Original 3 dias
B.9 2 cambio de sensor de oxigeno Qriginai 2 dias
B.9 3 cambio de silenciador Originat 2 dias
B.9 4 cambio de gomas Original 1dia
B.9 § cambio de soporte Original 1dia
B.9 6 cambio de juntas Originai 2 dias
B.9 7 cambio de miiliple de escape Original 3 dias
B.9.8 cambio de resonador Qriginal 2 dias

B.10.1 cambio de embrague | Original 5 dias
B.10.2 cambio de chicote de embrague Original 2 dias
B.10.3 rectificacion de volante motriz Original 1 dia
§B.10.4 cambio de aceite de transmision estandar Original 1dia
8.10.5 cambio de chicote de velocimetro Original 2 dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Original 2 dias
B.10.7 cambic de plato de embrague Original 2 dias
B.10.8 cambio de buje pilots | Original 2 dias
B.10.9 cambio de cubre poivo lado rueda Originat 2 dias
B.10.10 cambio de collarin de embrague Original 2 dias




ANEXO TECNICO
"SERVICIC DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL"

2. Vehicuio marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2011 y 2014 transmisitn estindar. - '
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR | | } !

1. Servicio cada 5,000 kms., ' (] ca&a sols moses I—Io que hcurra primero) después &ol (ltimo sarvicio, |
ohservando lo mcomendado por ol fabricante.

..Lubncadéngeneral favado ewmda, chaslsymotor R
12.” Camblar aceite S —

. Verificar nivel de aceite da tiansmision {en s su caso reflenar).

. Limpiar y lubricar bisagras topes depuerias y cofre. et

1

2

3

4. Verificar nivel da aceite de direccidn hidraulica (rellenar en su €as0).
5

6.

Limpieza y afste de frenos, verificando espesor da balaias delanteras y traseras, rellenando en su caso liquido en depdbsito
de frenos. .

7. Verificar nivel de anlicongelante, rellenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras def sistema de enfriamiento.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento {ajustar de ser necesario).

9. Verificar astado y ajuste de bandas.

10. Verificar nivel de electrolno eneal acumulador, Ilmpiando terrmnales. revision de Iuces en general sustnuyendo focos
fundidos, incluye materiales

11. Cambiar fittro de mmbustible lnctuye mateﬂales

12. Cambiar elemento filtro de aire, Inciuye mateniales

13. Verificar presion de aire en neumaticos.

14. Afinacién de mofor,lnduya bu;las - —

15. Lavado de inyectoms

WANTENMIENTO PREVENTIVO MAYOR L ] I _

2. Servicio cada 10,000 kms., o cada seis meses (lo que ocurra prlmero) dnpuéo del ultlmo sarvicio,
observando fo recomendado por el fabricants.

1. Lubricacién general, lavado de carroceria, chasis y motor. '

2. Cambiar aceite de motor y filtro incluye material y mano de obra. ]
3. Verificar nivel de aceite de transmisién {en su cago reéllenar) incluye material y mano de obra.

4. Verificar nivel de aceite de direccion hidraulica (rellenar en su caso) incluye material y mano de obra.

5. Limpiar y lubricar hisagras, topes de puertas y cofre.

6. Limpieza y ajuste de frencs, verificando espesor de balatas delanteras y lraserag, rellenando en su caso liquido en depdésito
de frenos, y checar hermeticidad en vacio (boster). o

lincluye material y mano de abra,

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, y henneticldad de tubos ¥y mangueras del slstema de enfifamiento

8. Verificar estado y comecto funcionamiento de freno dé estacionamienio {(ajustar de ser necesario).

9. Verificar baleros de ruedas delanheras f{!o h-_a:sg_ras, lubricando los mlsrnqs. .No aplica para baleros sfe_llados-.

10. Ahnacién mayor del motge, incluye:

a) Lavado de sistema dem_cﬂ'as ‘lavade-de carburador en su caso.

b) Reempiazar fitro.dg. ustibie, incluye material y mano de obra

c) Reemplazar elemento filtro:de aire, incluye material y mano de obra

d) Reemplazar bujias; inchrya material y mano-de obra

&) Revisar y/o probar:resistencia-de cables-de bujias{reemplazar de ser necesario).
)~ Verificar tempo-de encendido-de motor. ‘mpiando-y-ajustando distribuidor, si lo tiene

11. Revisar desgasta en- Totulas, ferminales de direccion y cubra poivus

12. Verificar presion de airien neumaticos. -

3. Alineacion, balanceo y [olacion de niedas. .~ -~ -

14. Ajustar juege de pedal de embrague, si lo tiene.



sustituyendo focos fundidos.

15. Verificar régimen de carga y nivel de electrolito en el acumulador, limpiando terminales, revision de luces en generai,

16. Verificar estado y ajuste de bandas.

17. Verificar sistema de limpiaparabrisas.

18. Revisar y reapretar soporte caja y motor.

A. Mantenimientos correctivos no programados |

Marca de las Tiempo de
Descripcién refacciones ejecucién
del serviclo
A.1. Servicio completo de lubricacion, incluye: t 1 Original 3 dias
Lavado de carroceria, cabina, motor, lubricacion de ruelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceile de motor (sae 10w 30 0 40 sg)
Cambio de filtro de motor |
Verificar niveles de transmisidn, direccion, diferencial, frenos y
anticongelante, rellenandolos en su caso.
A.2. Alineacion y baianceo. | 1dia
A.3.  Limpieza y ajuste de frenos. 1dia
A.4. Revision del sistema de enfriamiento, incluye: 1 dia
Niveles de anticongelante en depdsito de radiador y
: Revision de bomba de agua.
A.5. Revision del sistema eléctrico en general. 2 dias
A.6. Rotacion de llantas. 2 dias
A.7. Afinacion del motor, incluye: Original 12 dias
Para motores fuel injection: cambio de bujias, filtro de aire,
Filtro de gasolina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion.
En caso de que sean vehiculos con carburador: cambio de bujias, fiitro
de aire, filtro de gasolina y juntas de carburador
A8, Ajusle general de suspension, incluye: | [ | 3dias
Revision de amoriguadores y suspension en general (revisar y apretar
suspension, gomas, amortiguadores, rtulas, horquillas, etc.).
A.9. Revision de llantas y diagnostico. {se debers especificar en la factura el 1 dias
diagnostico)
B. Otros rnantenimlontoé correctivos
Tiempo de
Descripcion '::f?: c:’:nl:: ejecucion
del servicio
B.1. Ajuste de motor
B.1.1. Ajuste de mator QOriginal 16 dias
. T 5P ss g pe e
B.2. Reparaciones de motor
B.2.1 cambio de anillos Original 8 dias
B.2.2 cambio de junta de cabeza Original 2 dias
B.2.3 cambio de valvulas | Original 1dia
B.2.4 cambio de banda de distribucion y/o cadena Original 3 dias
B.2.5 cambio de bomba de aceite Original 2 dias
B.2.6 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.2.7 cambio de juntas de lapa de punterias Original 2 dias
B.2.8 cambio de punterias l Original 6 dias
B.2.9 cambio de arhol de levas (sélo por rotura) Original 6 dias
B.2.10 cambio de soporte de motor superior lado derecho QOriginal 1 dia




B.2.11 cambio de bulbo de aceite Original 2 dias
B.2.12 cambio de bomba de gasolina Original 2 dias
B.2.13 cambio de bandas en general Original 1dia -
|B.2.14 cambio de Carter de motor Original 6 dias- -
B.2.15 cambio de tapa de distribucién - Original - . 2dias.
B.2.16 cambio de inyector (costo por unidad) Original - - 2dias -
B.2.17 camblo de regufador de presién de combustible Original 2dias
B.2.18 cambio de tapa de punterias Originai - | 2.dias:
|B.2.19 cambio @ vélvula relenti | Original 2 dias
B.2.20 cambio de tapén de‘carter Original - }.  1+dia: -
(B3 ‘Reparscion q L
B.3.1 camblo de acelte de transmisién gcosto &lrlro) _Original: | - 1-dia
B.3.2 cambio de gga completa ( Nissan-)} - | Original §'dias
B.3.3 cambio de sincmmzaﬂores N Original |- - -~ :
B.3.4 cambiodejuntas. - - | ¢ ¢ -. Original 2dias |
B.3.5 cambio de retenes.en'general Original 2 dias
B.3.6 cambiede sinfin " : | Original :2diag
B.3.7 cambio de baleros de caja___- : Original Gdias :
lB 3.8 cambio de flacha de mando de caja._ - Original 1dla
Bsscambiodeﬂedlademmo SN Original - 1dia
B.3.10 cambio de -de separadores.y tabigue Original - |:..2dfas - -
B.4. Ajuste de direccién : i ‘ .
[B.4.1 cambio de aceite de direccién (oosm por litro) Original ©_|' - 1 dia .
B.4.2 empacar direccion . i ] Orginat ..--| . 2 dias. .
B.4.3 reparacién de caja de-direccién mecin ~Original .. |- 5dias -
B.4.4 cambio de caja de direccién mecémca Original | 4 dias
|B.4.5 cambio de varillag:: R Original = | - 2dias
B.4.6 cambio de terminaies . Original " |- 1dia -
B.4.7 mangueras de direccitn . | Original | - 2dias
B.4.8 cambio de brazo auxiliar Criginal -2 dias -
B.5. Reparacién de suspensién - : ol
|8.5.1 cambio de horquilta { por pieza) L Originat | 2dias
B.5.2 cambio de rotula infericr L Original “2:dias
B.5.3 cambio de rotula superior]. Original | 3Jdias
B.5.4 cambic de amortiguadores delanteros {2 piezas) Ingl: « ' . 2dias -
B.5.5 cambio de amortiguadores traseros (2 ezas) Original - - 2:dias
18.5.6 cambio de baira estabilizadora Original ~ |.--2 dias
[B.5.7 cambio de gomas y tomilios - Origina 2dias _ -
B.5.8 reparacién de muelles y/o resores - ‘t Criginai 2 dias
B.5.9 cambio de base deramortiguadores Original 2dfas
B.5.10 cambio de espigadeérecha .- Original 2 dias
B.5.11 cambio de bujesde horquillag Original - |-~ 2dias -
B.5.12 cambio de bujes de bamrs estabtllzadora( cfu} Orginal | 2dias
B.5.13 cambio de cacahuates | Original 2 dias
B.6 raparacién dé frencs - |
B.6.1 cambio de liquido-de frenos (costo por Iitro) Original - |- -
B.6.2 cambio de balatas delanteras : Original- .- |-
B.6.3 cambio de balatas traseras Original. -
B.6.4 cambio de bomba de fmnos wo ulindro maestro Original” :
[8.6.5 cambio de discos Originat. = |-
IB.6.6 cambio de tambores -. L Original
B.6.7 reclificacion de discos | Lo : Originat
B.6.8 rectificacién de tambores B Original” i+
B.6.9 camblio de caliperciu- | Originai -_
B.6.10 cambio de retenes de niedas Original
B.6.11 cambio de baleros de ruedas Original
B.6.12 cambio da cilindro de frenos QOriginal
B.6.13 gomas de cilindros de rueda Original
B.6.14 cambio de masas delanteras Original
8.6.15 cambic de miasas traseras Original
B.8.16 cambio de baleros dobles delanteros
RS : T A e &
B.7; roparacién del sistoma de enfriamiento
B.7.1 cambio de anticangelante
B.7.2 cambio de radiador i
B.7.3 cambio de mangueras de radiador Originat 1 dia




B.7.4 cambio de ventitador

Original

B.7.5 cambio de bulbo Original
B.7.6 cambio de termostato Qriginal
B.7.7 cambio de bomba de agua Original
B.7.8 cambio de banda de bomba de agua Qriginal
B.7.9 cambio de sensor de temperatura Qriginal
B.7.10 cambio de tapdn de radiador Original
B.7.11 cambio de depésito de anticongelante Original
B.7.12 cambio de tapon de anticongelante Criginat
B.7-13 cambio de moto ventilador Original
B.7.14 cambio de radiador de calefaccion Original

B.7.15 reparacion de radiador

B.8. Reparacién del s"lstém'a eléctﬂcﬁ én jéheﬁl

B.8.1 cambio de acumulador | Original 1 dia
B.8.2 cambio de foco de haldgeno Original 2 dias
B.8.3 reparacidn de marcha Original 3dias
B.8.4 cambio de marcha Original 2 dias
B.8 5 reparacién de alternador Original 4 dias
B.3.6 cambio de cables de bujias Original 1 dia
B.8.7 cambio de bobina i QOriginal 1 dia
B.8.8 reparacion del tablero de fusibles Qriginal 2 dias
B.8.9 cambio de swilch de encendido Original 2 dias
B.8.10 cambio de relevador de alternador Original 1 dia
B.8.11 cambio de focos de stop Original 1 dia
B.8.12 cambio de unidades de luz faros Original 1 dia
B.8.13 cambio de flasher de intermitentes QOriginal 1 dia
B.8.14 reparacion del marcador del odémetro Original 4 dias
B.8.15 cambio de odometro | QOriginal 4 dias
B.8.16 cambio de chicote del velocimetro Qriginal 2 dias
B.8.17 cambio de regutador de voltaje Qriginal 1 dia
B.8.18 cambio de cilindro de encendido Original 2 dias
B.8.19 cambio de bocinas de claxon Original 1 dia
B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Originat 1 dia
B.8.21 cambio de palanca de direccion/luces y impiadores Original 1 dia
B.8.22 cambio de alternador | Original 1 dia
B.8.23 cambio de bulbo de reversa Original 1 dia
R D NER e
B.9. Reparacion del sistema de escape
B.9 1 cambio de convertidor catalitico Original 3 dias
B.9 2 cambio de sensor de oxigeno Original 2 dias
B.9 3 cambio de silenciador Original 2 dias
B.9 4 cambio de gomas Original 1 dia
B.9 5 cambio de soporte Original 1 dia
B.9 6 cambio de juntas QOriginal 2 dias
B.9 7 cambio de mditiple de escape Original 3 dias
B.9.8 cambio de res¢nador Original 2 dias
| ' R IRER ) TR TS
{B.10_reparacidn del sistema de emhrague
18.10.1 cambio de embrague | Qriginal 5 dias
|B.10.2 cambia de chicote de embrague _Original 2 dias
[8.10.3 reclificacidn de volante motriz Qriginal 1 dia
B.10.4 cambio de aceite de lransmisién estandar Original 1 dia
B.10.5 cambio de chicote de velocimetro Original - 2 dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Original 2 dias
B.10.7 cambio de plato de embrague Original 2 dias
B.10.8 cambio de buje piloto | Original 2 dias
B.10.9 cambio de cubre polvo lado rueda Original 2 dias
B.10.10 cambio de collarin de embrague Qriginal 2 dias




ANEXO TECNICO
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL"

3. Vehicuios marca Ford 1500 tipo redilas estdndar modelo 2009
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENCR |

1. Servicio cada 5 000 kms., o cada seis melu {lo que ocurra primerc) después del ﬁmmo urviclo.
observando lo recomandado por ef fabricante.

1. Lubncacndn general Iav,nﬁo dscan'ooeﬂa- chasns y molar

4. Venﬁwnweldeaeeﬁodadlmodﬂnhndrﬁuﬁm(mﬂenarensueaso}
5. Limpiar y lubricar bisagras; topes de puértas y cofre. -

6. Limpieza y ajuste de frenos, verificando espesor da balatas delanteras y traseras, rellenando en su caso liquido en depasito
de frencs.

7. Verificar nivel de anticongelante, reflenanda en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras de! sistema de enfriamiento.

8. Verificar estado y corracto funcianamiento de freno de estacionamiento {ajustar de ser ne'cajsario)‘.

9, Verificar estado Y a{usta de bandas

10. Verificar nivel de elschollto en el acumulador Iimplando terminales, revision de luces en general susmuyendo fooos fundrdos
incluye materiales.

11, Cambiar filro de combushble ancluye matenales

12. Cambiar elemento filtro de aire, incluye matefiales

13. Verificar presion de aire en neumaticos.

14. Afinacidn de molor, incluye bujiaa : :
15. Lavado de myectorase : ‘

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR | ] I -
2. Servicio cada 16,000 kms., o cada seis mases (lo que ocurra prlmero) daspués del i.'litimo servlcio,
ohservando lo recomendado por el fabricants. .

1. Lubricacidn general, lavado de carroceria, chasnsymomr

2. Cambiar aceile de motoryﬁrlromduyamatenalymanodepbra

3. Verificar nivel de aceite de transmision (en su caso reflenar) lnduye material y mano de obra.
4. Verificar nivel de aceite de direccidn hidréulica {rellenar en su casu) incluye materiai ¥ mano de ohra
5. Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

8. Limpieza y ajuste de frenos, vertificando espasor de balatas delantaras y traseras, rellenando en sy casc liguido en depdsito
de frenos, y checar hermeticidad en vacio (boster).

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, y hermeucldad de lubos ¥ mangueras dal slstema de enfnamlento
incluye material y mano de obrs. e

|8. Verificar estado y comecto funcionamiento de freno de eslau'onamiento (ejustar de ser necesario).

9. Verificar baleros de ruadas delanteras y/o traseras, lubricando los mismos. No aplica para baleros sellados.

10. Afinacién mayor del molor, incluye:

a) Lavado de sistema de inyectores, lavado de carburador en SU Caso,

b) Reemplazar filfo de‘.aombusﬁble incluya material y mano de cbra

Reemplazar eleronto filtro de.aire, ndurgmmnal y mano de obra

Reemplazar bujias, lincluye material y mano da obra

Revisar yio probar resistencia de cables de-bujias (resmplazar de ser necesar).
Verificar tiempo de encendido de motor, limpiando y ajustando distribuidor, st o tiene.
11. Revisar desgasie en rélulas tgﬂninale_g dedirecaénycubrepohros.

12. Verificar presion de alrean

13. Alineacién, balanceo y madnde ruedas

G.OU'

14. A;ustarjuegodepadaldeembrague sllotlena



15. Verificar régimen de carga y nivel de electralito en el acumulader, limpiando terminales, revision de luces en general,
sustituyaendo focos fundidos.

16. Verificar estado y ajuste de bandas.

17. Verificar sistema de limpiaparabrisas.

18. Revisar y reapretar soporte caja y motor.

A. Mantenimientos correctivos no programados
Tiempo de
. Marca de las
Descripcidn refacciones dq“udé"
ol servicio
A.1. Servicio completo de lubricacién, incluye: | | Qriginai 3 dias
Lavado de carroceria, cabina, molor, lubricacion de muelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceite de motor (sae 10w 30 0 40 sg)
Cambio da filtro de motor |
Verificar niveles de transmisién, direccion, diferencial, frenos y
anticongelante, rellendndolos en su caso.
A2, Alineacién y balanceo. | 1 dia
A3, Limpieza y ajuste da frenos. 1dia
A.4. Revisién del sistema de enfriamiento, incluye: 1 dia
Niveles de anticongelante en depdsito de radiador y
Revision de bomba de agua.
A.5. Revisidn del sistema eléctrico en general 2 dias
A.6. Rotacién de Jlantas. | 2 dias
A.7. Afinacion del motor, incluye: QOriginal 12 dias
Para motores fuel injection: cambio de bujias, filiro de aire,
Fillro de gasolina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion.
En caso de qué sean vehiculos con carburador: cambio de bujias, filtro de
aire, filtro de gasolina y juntas de carburador
A.8. Ajuste general de suspensidn, incluye: | t | adias |
Revisién de amortiguadores y suspansion en general {revisar y aprelar
suspensién, gomas, amortiguadores, rétulas, horquillas, etc.).
A.9. Revision de lantas y diagnostico. (se debera especificar en la factura el 3 gi
diagnostico) a3
B. Otros mantenimientos correctivos | 1
Tiempo de
Descripcion Marca !:Ie las ejecucién
refacciones
del servicio
B.1. Ajuste de motor
B.1.1. Ajuste de motor . Oﬁ,g:[nal 16 dias
8.2. Reparacionas de motor
B.2.1 cambio de anillos Qriginal 8 dias
B.2.2 cambio de junta de cabeza Qriginal 2 dias
B.2.3 cambio de valvulas { Original 1 dia
B.2.4 cambio de banda de distribucién y/o cadena QOriginal 3 dias
B 2.5 cambio de bomba de aceile Original 2 dias
B.2.6 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.2_7 cambio de juntas de tapa de punterias Qriginal 2 dias
B.2.8 cambio de punterias | Original 6 dias
B.2.8 cambio de arbol de levas (sdlo por rotura) Original 6 dias
B.2.10 cambio de soporte de motor superior lado derecho Original 1 dia
B.2.11 cambic de bulbo de aceite QOriginal 2 dias
B.2.12 cambio de bomba de gasoiina Qriginal 2 dias




[B.2.13 cambic de bandas en general Original

|B.2.14 cambio de Carter de motor Qriginal

B.2.15 cambio de tapa da distribucién Original

B.2.18 cambio de inyector {costo por unidad) Original

B.2.17 cambm da regulador de presién de combustible Original

B.2.18 cambio de tapa de punterias Original_
B.2.18 cambio o vélvula relent | Original

8. 2 20 cambio de tap6n de cérter ‘ ' Original

£ KRR U LI
¥ At

B.3. Reparacidn de transmisién estAndar

B.3.1 cambio de-aceite de transmision (oosto por litro) b . b Ordginat L __1dia | . -
_|B.3.2 cambiode ¢ ) 1 1" Onginal_|_ 5di@s_]---- - -
B.3.3 cambio de sincronizadores i Original 5 dias
B.2.4 cambio de juntas | - Original _2dias
B8.3.5 cambio de fetenes an general ) Original 2 dias
B.3.6 cambio de sinfin ] i ] Original . |  2dias
B.3.7 cambio de balercs da caja Original 8 dias
B.3.8 carnbio de flecha de mando de ce;_a Original _1dia;
B.3.9 cambio do flecha da tren fiio - ] Original 1dia
B.3.10 cambio de j  de  tabique : Orginal | 2dias
B.4. Ajuste de direccién S
B.4.1 cambio de aceite de direccion (ooslo por rm-o) Original 1 dia
B.4.2 empacar direccion | Original 2dias -
IB :4.3 reparacién de caja de direecion m mecénica Originat 5dias -

B.4.4 cambio de caja do direccion mecanica Original | 4dias
B.4.5 cambio de varillas : _ Original 2 dias
B.4.6 cambio de terminates. ) - Original 1 dia
B.4.7 mangueras de direccién_ Orginal | 2dias
8.4.8 cambio de brazo auxiliar | ] b Original 2 dias

? ik Gy X = 1)
|B.5. Reparacién de suspe :
B.5.1 cambio de horguilla ( por pi Original | = 2dias
B.5.2 cambio de rotula inferior . Original 3dfas
B.5.3 cambio de rotula superior Original 3dias
B.5.4 cambio de al uadores delanteros (2 plezas) Original 2dias |
B.5.5 cambio de amortiguadores traseros (2 piezas) Original 2 dias
B.5.6 cambio de barra estabilizadora Qnginal 2dias
B.5.7 cambio do fomillos Original 2 dias
B.5.8 reparacién de mualtes y/o resortes Original 2dias
B.5.9 cambio de hase de amorgg__ Original 2diag
B.5.10 cambia de ¢ espiga derecha Original 2diss
B.5.11 cambio de bujes de horquiflas Original 2dias
B.5,12 cambio de bujes de barma estabilizadora{ c/u) Original 2dias

B.5.13 cambio de cacahuates i 2dlas

B.6 raparacién de frenos

B.6.1 cambio de liquido de frenos (costo por por Iitro . Orniginaf - . 1dia
B.6.2 cambio de balatas delanteras _Original - 1dia
B.6.3 cambio de balalas traseras ) Original 1dla
B.8.4 camnbio de bomba de frenos v/0 cilindro maestro Onginal 2dias
8.8.5 cambio de discos Criginal 1dia -
B.6.8 cambio de tambores - S Original 1 dig -
B.6.7 rectificacion de discos Original 1dia
B.8.8 recfificacién de tambores Original 1 dia
B.6.9 cambia de caliper c/u QOriginal 2 dias
B.6.10 cambio de retenes de ruedas Original 1 dia
8.8.11 cambio de baleros de ruedas Original 2dias
B.6.12 cambio de cilindro de frenos Original 2dias
B.8. 13 gomas de cilindros de rueda Qriginal 2 dias
B.6. 14 cambio de masas delanteras Original 2dias
B.6.15 cambio d¢ masas traseras - Criginat 2 dias

B.8.16 cambio de balercs dobles delanteros Original 1 dia
5 S S R IR R :

[B.7; reparacidn del sistama de enfriamiento

B.7.1 cambio de anticongelante Original 1dia
B.7.2 cambio de radiador ' QOtiginal 2 dias
B.7.3 cambio de mangueras de radiador Originat 1dfa
B.7.4 cambio de ventilador Qriginal 1dia
B.7.5 cambio de bulbo Original 1dia
B.7.6 cambio de termostato QOriginal 1dia
B.7.7 cambio de bomba de agua Originai 4 dias

B.7.8 cambio de banda de bomba de agua Qriginal 1dia




B.7.9 cambio de sensor de temperatura Qriginal 1 dia
B.7.10 cambio de tapdn de radiador Original 1 dia
B.7.11 cambio de depdsito de anticongelante Originat 1 dia
B.7.12 cambio de tapdn de anlicongelante Qriginal i
B.7-13 cambio de moto ventilador Original

B.7.14 cambio de radiador de calefaccion Original

B.7.15 reparacion de radiador Original

B.8. Reparacidn del sistema eléctrico en general

B.8.1 cambio de acumulador | Original 1dia
B.8.2 cambio de foco de halogeno Original 2diss
B.8.3 reparacion de marcha Original 3 dias
B.8.4 cambic de marcha Original 2 dias
B.8.5 reparacidn de alternador Original 4 dias
B.8.6 cambio de cables de bujias Original 1 dia
B.8.7 cambio de bobina | Original 1 dia
B.2.8 reparacion del tablero de fusibles Original 2 dias
B.8.9 cambic de switch de encendido Original 2 dfas
B.8.10 cambio de retevador de alternador Original 1 dia
B.8.11 cambio de focos de stop| Original 1 dig
B.8.12 cambio de unidades de luz faros Original 1 dia
B.8.13 cambio de flasher de intermitentes Original i
8.8.14 reparacién del marcador del oddmetro Original

B.8.15 cambio de odometro Criginal

B.8.16 cambio de chicote dei velocimetro Original

B.8.17 cambio de regulador de voitaje Original

8.8.18 cambio de cilindro de encendido Qriginal

8.8.19 cambio de bocinas de claxon Original

B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Original

8.8.21 cambio de palanca de direccidn/luces y limpiadores Original

B.8.22 cambio de alternador | Original

8.8.23 cambio de bulbo de reversa Original

B.9. Reparacidn del sistema de escape

B.9 1 cambio de converidor catalitico Original

B.9 2 cambio de sensor de oxigeno Original

B.9 3 cambio de silenciador Criginal

B.9 4 cambio de gomas QOriginal

B.9 5 cambio de soporte Original

B.9 6 cambio de juntas Original

B.9 7 cambio de multiple de escape Qriginal

B.9.3 cambio de resonador Original

B.10 reparacion del sistema de embrague

B.10.1 cambio de embrague Original

B8.10.2 cambio da chicote de ambrague QOriginal

B.10.3 rectificacion de volante motriz Original

B.10.4 cambio de aceite de transmisién estandar Original

B.10.5 cambio de chicote de velocimetro Original 2 dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Original 2 dias
B.10.7 cambic de plato de embrague Original 2 dias
B.10.8 cambic da buje piloto | Original 2 dias
B.10.9 cambio de cubre polve lado rueda Original 2 dias
B.10.10 cambio de collarin de embrague Criginal 2 dias




ANEXO TECNICO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL."

5. Vehiculo marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2017 transmision estandar. |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR

1. Servicio cada 5,000 kms., o cada seis meses (lo que ocurra primero) después del Gltimo servicio,
observando lo recomendado por el fabricante.

1. Lubricacién general, lavado de carroceria; chasisy mtor ="

2. Cambiar aceite de motor y filtro, incluye materiales y mano de obra.

3. Venificar nivel de aceite de transmisién (en su caso rellenar).

4. Verificar nivel de aceite de direccidn hidraulica (rellenar en su €aso).

5. _Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

6. Limpieza y ajuste de frenos, verificando espesor de balatas delanteras y traseras, reflenando en su caso liquido en deposito
de frenos.

7. Verificar nivel de anticongelante, reflenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras de! sistema de enfriamiento.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento {ajustar de ser necesario).

9. Verificar estado y ajuste de bandas.

10. Verificar nivel de electrolito en el acumulador, limpiando terminales, revisién de luces en general, sustituyendo focos
fundidos, incluye materiales :

11. Cambiar filtro de combustible, incluye materiaies

12. Cambiar elemento filTo de aire, incluye materiales

13. Verificar presién de aire en neumaticos.

14. Afinacién de motor, incluye bujias.

15. Lavado de inyectores,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR | - I [

2. Serviclo cada 10,000 kms., o cada seis meses (lo que ocurra primero) después del ltimo servicio,
observando lo recomendado por el fabricante, :

1._Lubricacién general, lavado de camoceria, chasis y motor.

2. Cambiar aceite de motor y filtro incluye material y mano de obra, L

3. Verificar nivel de aceite de transmisién (en su caso rellenar) incluyé material y mano de obra,

.|4. Verificar nivel de aceite de direccién hidrauiica (rellenaf en su caso) incluye material y mano de obra.

5. Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

6. Lirhpieza y ajuste de frenos, verificando espesor de balatas delanteras y traseras, reflenando en su caso liquido en depésito
de frenos, y checar hermeticidad en vacio {boster).

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras def sistema de enfriamiento
incluye material y mano de obra.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento (ajustar de ser necesario).

8. Verificar baleros de ruedas delanteras ylo traseras, lubricando los mismos. No aplica para baferos sellados.

10. Afinacion mayor del motor, incluye: :

a) Lavado de sistema de inyectores, lavado de carburador en Su caso,

b} Reemplazar fiitro de combustible, incluye material y mano de obra

¢} Reemplazar elemento filtro de aire, incluye material y mano de obra

d) _Reemplazar bujias, incluys material y mano de obra

e) Revisar y/o probar resistencia de cables de bujlas (reemplazar de ser necesaria).

f)  Verificar tiempo de encendido de motor, timpiando y ajustando distribuidor, si fo tiene.

11. Revisar desgaste en rétulas, terminales de direccion y cubre polvos.

12. Verificar presion de aire en neumaticos.

...,




13. Alineacién, balancea y rotacién de ruedas.

14. Ajustar juego de pedal de embrague, si lo tiene.

15, Verificar régimen de carga y nivel de electrolito en el acumulador, limpiando terminales, revisién de tuces en general,
sustituyendo focos fundidos.

16. Verificar estado y ajuste de bandas.

[17. Verificar sistema de limpiaparabrisas.

18.

Revisar y reapretar soporte caja y motor.

A. Mantenimientos correctivos no programados |

o Marca de las Tiempo de
Descripcion ) ejecucion
refacciones .
del servicio
AA. Servicio completo de lubricacion, incluye: | | Original 3dlas
Lavado de carroceria, cabina, motor, lubricacion de muelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceite de motor {sae 10w 30 0 40 sg)
Cambio de fittro de motor |
Verificar niveles de transmision, direccion, diferencial, frenos y
anticongelante, rellenandolos en su caso.
A.2. Alineacion y balanceo. | 1dia
A.3. Limpieza y ajuste de frencs. 1dia
A.4. Revision del sistema de enfriamiento, incluye: 1 dia
Niveles de anticongelante en deposito de radiador y
Revision de bomba de agua.
A.5. Revision del sistema eléctrico en general. 2 dias
A8. Rotacion dellantas. | 2 dias
A.7. Afinacién del motor, incluye: Original 12 dias
Para motores fuel injection: cambio de bujias, filtre de aire,
Filtro de gasolina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion
En caso de que sean vehiculos con carburador. cambio de bujias, filtro de
aire, filtro de gasolina y juntas de carburador
A8. Ajuste general de suspension, incluye: | | | 3dias |
Revisidn de amortiguadores y suspensitn en general (revisar y apretar
suspension, gomas, amortiguadores, rétulas, horquillas, etc.).
A.9. Revision de liantas y diagnéstico. (se debera especificar en la factura el 3 dias
diagnostico) !
B. Otros mantenimientos correctivos | ] B -
o Marca de las Tiempc! de
Descripcion ejecucion
refacciones . .
del servicio
8.1. Ajuste de motor
B.1.1. Ajuste de motor Original 16 dias

X



8.2. Reparaciones de motor

B.2.2 cambio de anillos Original 8 dias
B.2.3 cambio de junta de cabeza Qriginai 2 dias
B.2.4 cambio de valvulas ] Original 1 dia
B.2.5 cambio de banda de distribucién y/o cadena Original 3 dias
B.2.6 cambio de bomba de aceite Original 2 dias
8.2.7 cambio de bomba de agua Original 4 dlas
B.2.8 cambio de juntas de tapa de punterias Original 2 dias
_|B.2.9 cambio de punterias .~ | | Orginal | _6dias |

BZ240 0 cambio_de arbol de layas (sélo- pouohura T ﬁf—Ongm —| —6-dias—|—
B.2.11 cambio de soporte de, motor superior lado derecho Qriginal :

B.2.12 cambio de bulbo de aceite - Original

B.2.13 cambio de bomba de gasdiina Original

8.2.14 cambio de bandas en general Criginal

B.2.15 cambio de Carter de motor Original

B.2.16 cambio de tapa de distribucién Original

B.2.17 cambio de inyector (costo por unidad) Original

B.2.18 cambio de regulador de presion de combustible Original

[B.2.19 cambio de tapa de punterias Original

B.2.20 cambio e valvula relenti | Original

B.2.21 cambio de tapon de carter Original

§ i Jeeh Dbt E T 1

B.3. Reparacién de transmisién estandar

B.3.1 cambio de aceite de transmisién {costo por litro) _Original . 1dia

B.3.2 cambic dé caja completa { Chevrolet ) Original 5 dias

B.3.3 cambio de sincronizadores ‘ Original

B.3.4 cambio de juntas I Original

B.3.5 cambio de retenes en general Original

B.3.6 cambio de sinfin | Original

B.3.9 cambio de baleros de caja : Original -

B.3.10 cambio de flecha de mando de caja Original

B.3.11 cambio de flecha de tren fijo ' @ginal

B.3.12 cambio de juego de separadores y tabique On inal

B.4. Ajuste de direccién

B.4.1 cambic de aceite de direccion (costo por litro) Original 1 dia

B.4.2 empacar direccion | | Original 2 dias

B.4.3 reparacién de caja de direccién mecénica Qriginal 5 dias

B.4.4 cambio de caja de direccion mecanica Original 4 dias

B.4.6 cambio de varillas Original 2 dias

B.4.7 cambio de terminales Original 1dia

B.4.8 mangueras de direccién Original 2 dias

B.4.10 cambio de brazo alia

. A Rpara de srl

B.6 reparacién de

B.5.1 cambio de horquilla ( por pieza) Original 2 dias
B.5.2 cambio de rotuta inferior Original 2 dias
B.5.3 cambio de rotula superior] Original 3 dias
B.5.5 cambio de amortiguadores delanteros (2 piezas) Original 2 dias
B.5.6 cambio de amortiguadores traseros (2 piezas) Original |  2dias
B.5.7 cambio de barra estabilizadora Original 2 dias
B.5.8 cambio de gomas y tomnillos Original 2 dias
B.5.9 reparacién de muelles y/o resortes Qriginal 2 dias
B.5.11 cambio de base de amortiguadores _Original 2 dias
B.5.12 cambio de espiga derecha Original 2 dias
B.5.13 cambio de bujes de horquillas Original 2 dias
B.5.14 cambio de bujes de barra estabilizadora( c/u) Original 2 dias
B.5.15 camblo de cacahuates _ Original 2 dias

B.6.1 cambio de liquido de frenos {costo por litro}

Original




B.6.2 cambio de halatas delanteras

Original

B.6.3 cambio de balalas traseras Original

B.6.4 cambio de bomba de frenos y/0 cilindro maestro Original

B.6.5 cambio de discos Qriginal

B.6.6 cambio de tambores Original

B.6.7 rectificacion de discos Original

B.6.8 rectificacion de tambores Original

B.6.9 cambio de caliper clu Original

B.6.11 cambio de retenes de ruedas _Original

B.6.12 cambio de baleros de ruedas Original

B.6.13 cambio de cilindro de frenos Qriginal

B.6.14 gomas de cilindros de rueda Original

B.6.15 cambic de masas delanteras Original

B.6.16 cambio de masas traseras Original

B.6.17 cambio c[ie baleros doblels delanteros _Original __

B.7; reparacién del sistema de enfriamient

B.7.1 cambio de anticongelante Original 1 dia

B.7.2 cambio de radiador | Qriginal 2 dias

B.7.3 cambio de mangueras de radiador Original 1 dia

B.7.4 cambio de ventilador Qriginal 1 dia

B.7.5 cambio de bulbo Original 1 dia

B.7.6 cambio de termostato Original 1 dia

B.7.7 cambio de bomba de agua Original 4 dias

B.7.8 cambio de banda de bomba de agua Original 1 dia

B.7.9 cambio de sensor de temperatura Original 1 dia

B.7.10 cambio de tapdn de radiador Qriginal 1 dia

B.7.11 cambio de depdsito de anticongelante Criginal 1 dia

B.7.12 cambio de tapon de anticongefante _Original 1dia

B.7-13 cambio de moto ventilador Original 2 dias

B.7.14 cambio de radiador de calefaccion Original 2 dias

B.7.15 reparacifn de radiador Original 2 dias
: - RN s

B.8. Reparacién del sistema eléctrico en general f

8.8.1 cambio de acumulador | Original

B.8.2 cambio de foco de haldégenc Original

B.8.3 reparacion de marcha Original

B.8.4 cambio de marcha Original
B.8.5 reparacién de alternador Original
B.8.6 cambio de cables de bujias Original
B.8.7 cambio de bobina ] Original

B.8.8 reparacion del tablero de fusibles Original
B.8.8 cambio de switch de encendido Qriginal
B.8.10 cambio de relevador de alternador COriginal
B.8.11 cambio de focos de stop Qriginal
B.8.12 cambio de unidades de luz faros Original
B.8.13 cambio de flasher de intermitentes Criginal

B.8.14 reparacién del marcador del odémetro

Qriginal

B.8.15 cambio de odometro | Original
B.8.16 cambio d¢ chicote del velocimetro Original
B.8.17 cambio de regulador de voltaje Criginal
B.8.18 cambio de cilindro de encendido QOriginal
B.8.19 cambio de bocinas de claxon Original
B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Qriginal
[B.8.21 cambio de palanca de direccidn/luces y limpiadores Original
B.8.22 cambio de alternador | Qriginal

B8.8.23 cambio de bulbo de reversa

Orjginal

B.9. Reparacién del sistema de escape .

B.9 1 cambic de convertidor catalitico

Qriginal

B.9 2 cambio de sensor de oxigeno

Original

X.{Z
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B.9 3 cambio de silenciador Original 2 dias
B.9 4 cambio de gomas Originai 1dia
B.9 5 cambio de soporte Original 1dia
B.9 8 cambio de juntas Original 2 dias
B.9 7 cambio de multiple de escape _Original 3 dias
B.9.8 cambio de resonador ' Origjnal 2 dias
R 47 T e
B.10 repa ma de embrague

{B.10.1 cambio de embrague | . Original | _Sdias .

Oniginal_ | 2-dias -

- JB10,2 cambio de chicote de embrague
.10.3 rectificacion de volante motriz

Original 1dla
B.10.4 cambio de aceite de transmisién estandar Original 1 dfa
B.10.5 cambio de chicote de velocimetro Originai 2 dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Original 2 dias
B.10.7 cambio de plato de embrague Original 2dlas
B.10.8 cambio de buje pitoto ] Original 2 dias
B.10.9 cambio de cubre polvo lado rueda Original 2dfas
B.10.10 cambio de collarin de embrague Originaf 2 dias




ANEXQ TECNICO
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR
. PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL"

4. Vehiculos marca Ford, tipo Econioline 8 pasajeros y carga.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR | |

1. Saervicio cada 5,000 kms., o cada sels meses (lo que ocurra primero) después det Gitimo servicio,
observando lo recomendado por ol fabricants.

1.

Lubricacién general, lavado de carrocerfa, chasisymotor. _ . _ .o .. .

2.__Cambiar aceite de motor y fillro incluye materiales y-mano deobra- - - — — - ——— - - — 0 —— = —
3. Verfficar nivel de aceile de ransmisien (en su caso reflenar). S

4. Verificar nivel de aceile de direccién hidraulica {rellenar en su caso).

5. _Limpiar y lubricar bisagras, topes de puerias y cofre.

6. Limpieza y ajuste de frenos, verificando espesor de balatas delanteras y traseras, rellenando en su caso liquido en deposito

" |de frenos.

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras del sistema de-enfriamiento.

8. Verificar estado y comrecto funcionamiento de freno de estacionamiento (ajustar de ser necesario).

9. Verificar estado y ajuste de bandas.

10. Verificar nivel de electrolito en el acumulador, impiando terminales, revision de luces en general, sustituyendo focos fundidos,
incluye materiales .

11. Cambiar fittro de combustible, incluye matenales

12. Cambiar elemento fillro de aire, incluye matenales

13- Verificar presi6n de alre en neumaticos.

14. Afinacién de motor, incluye bujlas.

15. Lavado de inyectores,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR | [ 1 |

2. Servicio cada 10,000 kms., o cada sels meses {lo que ocurra primero) después del Ultimo servicio,
ohservando lo recomendada por el fabricanta,

Lubricacion general, lavado de carroceria, chasis y motor.

Cambiar aceite de motor y fitro incluye matenial y mano de obra.

Verificar nivel de aceite de transmisién (en su caso rellenar) incluye material y mano de obra.

Verificar nivel de aceite de direccién hidréulica (rellenar en su caso) incluye material y mano de obra.

bl I 5 [ S

Limpiar y lubricar bisagras, topes de pusrtas y cofre.

6. Limpieza y ajuste de frenos verificando espesor de balatas delanieras y traseras, rellenande en su caso liquido en depdsito
de frenos, y checar hermehcudad en vacio (boster).

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando én su caso, y hermelicidad de tubos y mangueras del sistema de enfriamiento
incluye material y mano de obra.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento (ajustar de ser necesario).

9. Verificar baleros de ruedas deianleras ylo traseras, Iubncando los mismos. No aplica para baleros seflados.

10. Afinacibn mayor del motor, Jnduye

a) Lavado de sistema de lnyectores lavado de. carburador €N $U ¢aso.

b) Reemplazar filtro de eombustible incliye material y mano de obra

c) Reemplazar elemento fillro de arre, incluye material y mano de obra

d) _Reemplazar bujlas, incluye.material y mano de obra

e) _Revisar y/o probar resistencia de cables de bujlas (reemplazar de Ser necesaro).

) Verificar tiempo de encendido de motor, limpiando y ajustando distribuidor, si lo fiene.

11. Revisar desgaste en rétulas, terminales de direccién y cubre polvos.

12. Verificar presién de aire en neuméticos.

13. Alineacién, balanceo y rotacion de ruedas.

14. Ajustar juego de pedal de embrague, silo tiene.

15. Veerificar régimen de carga y nivel de elecirolito en el acumulador, limpiando terminales, revisién de luces en general, -
suslituyendo focos fundidos.

16. Verificar estado y ajuste de bandas.

17. Verificar sistema de limpiaparabyrisas.

18. Revisar y reaprefar soporte caja y motor.




A. Mantenimientos correctives no programados |

N Marca de las T empo de
Descripcion . ejecucién del
refacciones L
servicio
A.1. Servicio completo de lubricacién, incluye: | i Original 3 dias
Lavado de carreceria, cabina, motor, lubricacion de muelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceite de motor (sae 10w 30 0 40 sg)
Cambio de filtro de motor | |
Verificar niveles de transmisidn, direccidn, diferencial, frenos y

anticongelante, rellenandolos en su caso.
A.2. Alineacién y balanceo. | 1 dia
A.3. Limpieza y ajuste de frenos. 1dia
A.4. Revision del sistema de enfriamiento, incluye: 1 dia

Niveles de anticongetante en depésito de radiador y

Revision de bomba de agua.
A.5. Revisién del sistema eléctrico en general. 2 dias
[AB.__Rotacion de llantas. | 2 dias
A.7. Afinacion del motor, incluye: Qriginal 12 dias

Para motores fuel injection: cambio de bujias, filtro de aire,

Filtro de gasclina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion

En caso de que sean vehiculos con carburador: cambio de bujias, filtro de
aire, filtro de gasolina y juntas de carburador
A.8.__ Ajuste general de suspensién, incluye: | | [ 3dias

Revision de amortiguadores y suspension en general (revisar y apretar
suspension, gomas, amortiguadores, rotulas, horquillas, etc.).

A.9. Revision de llantas y diagnéstico. {se deberd especificar en la factura et

diagnostico) 3 dias
. R P R
B. Otros mantenimientos correctivos | |
Tiempo de
Descripcién Marca f"o tas ajecucion del
refacciones
servicio

Ajuste de motor
B.1.1. Ajuste de motor COriginal 16 dias
Reparaciones de motor
B.2.2 cambio de anillos Criginal 8 dias
B8.2.3 cambio de junta de cabeza Qriginal 2 dias
B.2.4 cambio de valvulas { Original 1 dia
B.2.5 cambio de banda de distribucion y/0 cadena Original 3 dias
B.2.6 cambic de bomba de aceite Original 2dias
B.2.7 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.2.8 cambio de juntas de tapa de punterias Qriginal 2 dias
B.2.9 cambic de punterias | Qriginal 6 dias
B.2.10 cambic de arbol de levas (sdlo por rotura) Qnrginal 6 dias
8.2.11 cambio de soporte de motor superior lado derecho Original 1 dia
B.2.12 cambio de bulbo de aceite Original 2 dias
B.2.13 cambio de bomba de gasolina Original 2 dias
B.2.14 cambio de bandas en general Original 1 dia
B.2.15 cambio de carer de motor QOriginal 6 dias
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B.3, rebaracién de transmisién estindar

A

B.2.16 cambio de tapa de distribucién Original 2 dias
B.2.17 cambio de inyector (costo por unidad) Original 2 dias
B.2.18 cambio de regutador de presion de combustible Original 2 dias
B.2.19 cambio de tapa de punterfas Criginal 2 dias
|B.2.20 cambio de vélvula relenti Original 3 dias
1B.2.21 cambio de tapén de carter Original 1 dia

B.3.1 cambio de aceite ¢ de. transmision {costo por fitro) Original 1 dia
B.3.2 cambio de engranes de veioctdades Qriginal 5 dias
T |B 3 Fcambisde sincronizadores - | - | [ Original— | “5dias |

"'|B.34 cambio de juntas ] Criginal 2 dias
B.3.5 cambio de relenes en general Criginal 2 diag
B.3.6 cambio de sinfin ] Original 2 dias
B.3.9 cambio de baleros de caja - Original 6 dias
B.3.10 cambio de flecha de mando de caja Original 1dia
B.3.11 cambio de flecha de tren fijo Ongma 1dia

B.3.12 cambio de juego de separadores y tabique

4, Ajuste de direccion

|B.4.1 cambio de aceite de direccién (costo por litro) Original
IB.4.2 empacar direccién =~ | Qtiginal 2 dias
B.4.3 reparacion de caja de direccion mecanical Original 5 dias
B.4.4 cambio de caja de direccién mecénica Originat . 4 dias
B.4.6 cambio de varillas Original 2dlasg
B.4.7 cambio de terminales Original 1 dia
|B.4.8 mangueras de direccién Original 2 dias
B.4.10 cambio de brazo auxiliar Original 2 dias
A8
B.5. Reparacién de nsién
B.5.1 cambio de horquillas Original 2 dias
B.5.2 cambio de rotula inferior Original 2 diag
B.5.3 cambio de rotula superior Original 3dias
1B.5.5 cambio de amorliguadores delanteros (2 pi5zas) Original 2 dias
B.5.6 cambio de amortiguadores traseros (2 piezas) Original 2 dias
B.5.7 cambio de barra eslabilizadora Qriginal 2 dias
B.5.8 cambio de gomas y tomnillos Original 2 dias
B.5.9 reparacién de muelles y/o resortes Original 2 dias
B.5.11 cambio de base de amortiguadores Original 2 dias
B.5.12 cambio de espiga derecha Original 2 dias
B8.5.13 cambio de hujes de horquillas Originat 2 dias
B.5.14 cambio de bujes de bama estabmzadora Original 2 dias
B.5.15 cambio de cacahuates . Original 2 dias-
S5 NG
B.6. Roparacién de frenos
B.8.1 cambio de aceite de frenos (costo por litro Original 1 dia
B.6.2 cambio de balatas delanteras Original 1 dia
B.6.3 cambio de balatas traseras Original 1dia
B.6.4 cambio de homba de frenos y/o cilindre maestro Original 2 dias
|B8.6.5 cambio de discos Originai 1dia
IB.6.6 cambio de tambores Original 1 dia
B.6.7 rectificacién de discos QOriginal 1dla
B.6.8 rectificacion de tambores Original 1 dia
B.6.9 cambio de caliper c/u Original 2 dias
B.6.11 cambio de retenes de ruedas Original 1dia
B.6.12 cambio de valercs de ruedas Original 2 dlas
B.6.13 cambio de cilindro de frenos Originai 2 dias
{B.6.14 gomas de cilindros de rueda Original 2 dias
B.6.15 cambio de masas delanteras Original 2 dias
B.6:16 cambio de masas traseras Original 2 dias
B.6.17 cambio de baleros dobles delanteros Original 1 dia
sabak TR %‘ i S
B.7. Reparacion del sistema de enfriamiento
1B.7.1 cambio de anticongelante Original 1 dia
B.7.2 cambio de radiador i Qriginal 2 dias
B.7.3 cambio de mangueras de radiador Original 1dia
B.7.4 cambio de ventilador Original 1dia
B.7.5 cambio de bulbo Original 1dia




B.7.6 cambio de termostato | Criginal 1 dia
B.7.7 cambio de bomba de agua _Original 4 dias
B.7.8 cambio de banda de bomba de agua Original 1 dia
B.7.9 cambio de sensor de lemperatura Original 1 dia
B.7.10 cambio de tapon de radiador Original 1 dia
B.7.11 cambic de deposite de anticongelante Criginal 1 dia
B.7.12 cambio de tapdn de anticongelante Original 1dia
B.7-13 cambio de moto ventilador Criginal 2 dias
B.7.14 cambio de radiador de calefaccion Original 2 dias
B.7.15 reparacitn de radiador Original 2 dias

EURE e

B.5. Reparacion del sistoma eléctrico en gﬁ'léral

B.8.1 cambio de acumulador Qriginal 1 dia
B.8.2 cambio de foco de halogeno Original 2 dias
B.8.3 reparacion de marcha QOriginal 3 dias
B.8.4 cambio de marcha QOriginal 2 dias
B.8.5 reparacion de aiternador Original 4 dias
B.8.6 cambio de cables de bujias Original 1 dia
B.8.7 cambio de bohina ! Original 1dia
B.8.8 reparacion del tablero de fusibles Original 2dias
B.8.9 cambio de switch de encendido Original 2 dias
B.8.10 cambio de relevador de aftemador Original 1dia
B.8.11 cambio de focos de stop Original 1 dia
B.8.12 cambio de focos de faros Original 1 dia
B.8.13 cambio de flasher de intermilentes Qriginal 1 dia
B.8.14 reparacién del marcador del oddémetro Qriginal 4 dias
B.8.15 cambio de odbmetro | Original 4 dias
B.8.16 cambio de chicote del velocimetro Original 2 dias
B.8.17 cambio de regulador de voltaje Original 1dia
B.8.18 cambio de ciiindro de encendido Original 2 dias
B.8.19 cambio de bocinas de claxon Originat 1dia
B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Original 1 dia
B.8.21 cambio de altemador | Original 1 dia
B.8.22 cambio de bulbo de reversa Origi{_mal 1 dia

B.9. Reparacién del sistema de escapé

B.9 1 cambio de convertidor catalitico Criginal 3 dias
B.9 2 cambio de sensor de oxigeno Original 2 dias
B.9 3 cambio de silenciador Criginal 2 dias
B.9 4 cambio de gomas Criginal 1 dia
B.9 5§ cambio de soporte Original 1 dia
B.9 6 cambio de juntas Qriginal 2 dias
B.9 7 cambio de muitiple de escape Criginal 3 dias

B.9.8 cambio de resonador

Qriginal

B.10 reparacion del sistema de embragﬁa

B.10.1 cambio de embrague | Original 5 dias
B.10.2 cambio de chicote de embrague Criginal 2 dias
B8.10.3 rectificacion de volante motriz QOriginal 1 dia
B.10.4 cambio de aceite de transmisién estdndar Original 1dia
B.10.5 cambio de chicote de velocimetro Original 2 dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Criginal 2 dias
{8.10.7 cambio de plato de embrague Criginal 2 dias
8.10.8 cambio de buje piloto | QOriginal 2 dias
B.10.8 cambio de cubre polvo lado rueda Qriginal 2 dias
B.10.8 cambio de collarin de embrague Criginal 2 dias
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ANEXO TECNICO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEI. DISTRITO FEDERAL"

6. Vehiculo marca Nissan, tipo Tiida, modelo 2014 transmisién estandar. | |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR

_jobservando lo recomendado por el fabricants. . S i Tt IS

1. Servicio cada 5,000 kms., o cada seis meses (io que ocurra primero) después del (ltimo servicio,

1. Lubricacién general, lavado de carroeeria chasis y motor.

2._Cambiar aceite de motor y firo, incluye materiales y mano de obra.

3. Verificar nivel de aceite de transmisién (en su caso rellenar).

4. Verificar nivel de aceite de direccion hidraiica {relfenar en su caso).

5. Limpiar y lubricar. bisagras, topes de puertas y cofre.

6. Limpieza y ajuste de frenos, verificando espesor de balatas delanteras y fraseras, rellenando en su caso liquido en depésito
de frenos.

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras del sistema de enfriamiento.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento (ajustar de ser necesario).

9. Verificar estado y ajuste de bandas.

10. Verificar nivel de electrolito en ef acumulador, limpiando terminales, revision de luces en general, sustituyendo focos
fundidos, incluye materiales -

11. Cambiar filtro de combustible, incluye materiales

12. Cambiar elemento filtro de aire, incluye materiales

13. Verificar presién de aire en neumaticos.

14_ Afinacion de motor, incluye buijias,

15. Lavado de inyectores.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR | | | ]

2. Servicio cada 10,000 kms., 0 cada seis meses (lo que ocurra primero) después del dGitimo servicio,
observando lo recomendado por el fabricante.

Lubricacién general, lavado de carroceria, chasis y motor.

Cambiar aceite de motor y filtro incluye material y mano de obra.

Verificar nivel de aceite de transmisién (en su caso rellenar) incluyé material y mano de obra.

Verificar nivel de aceite de direccién hidraulica (rellenar en su caso) incluye material y mano de obra.

Il I P2 LN P

Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

6. Limpieza y ajuste de frenos, verificando espesor de balatas delanteras y traseras, rellenando en su caso liquido en depdsito
de frenos, y checar hermeticidad en vacio (boster).

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, ¥ hermeticidad de tubos y mangueras del sistema de enfriamiento
incluye material y mano de obra.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento (a]ustar de ser necesario).

9. Verificar baleros de ruedas delanteras y/o traseras, lubricando los mismos. No aplica para baleros sellados.

10. Afinacion mayor de! motor, incluye:

a) _ Lavado de sistema de inyectores, lavado de carburador en su caso.

b) Reemplazar filtro de’ combustible, incluye material y mano de obra

) R Reemplazar elemento filtro de aire, incluye material y mano de obra

d) Reemplazar bujfas, incluye material y mano de obra

@) Revisar y/o probar resistencia de cables de bujlas (reemplazar de ser necesario).

f) Verificar tiempo de encendido de motor, limpiando y ajustando distribuidor, si Io tiene.

11. Revisar desgaste en rétulas, terminales de direccién y cubre poivos.

12. Veerificar presidn de aire en neumaticos.

AN



13. Alineacion, balanceo y rotacion de ruedas.

14. Ajustar juego de pedal de embrague, si lo tiene.

sustituyendo focos fundidos.

15. Verificar régimen de carga y nivel de electrolito en el acumulador, limpiando terminales, revision de luces en general,

16. Verificar estado y ajuste de bandas.

17. Verificar sistema de limpiaparabrisas.

18. Revisar y reapretar soporte caja y motor.

A. Mantenimientos correctivos no programados |
Descripcion Marca de las Lij:r::;::
scrip refacciones . .
del servicio
A.1. Servicio completo de lubricacion, incluye: | ] Original 3 dias
Lavado de carraceria, cabina, motor, lubricacion de muelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceite de motor (sae 10w 30 0 40 sg}
Cambio de filtro de motor |
Verificar niveles de transmisién, direccion, diferencial, frenos y
anticongelante, rellenandolos en su caso.
A.2. Alineacion y balanceo. | 1 dia
A.3. Limpieza y ajuste de frenos. 1dia
A.4. Revisidn del sistema de enfriamiento, incluye: 1 dia
Niveles de anticongelante en deposito de radiador y
Revisién de bomba de agua.
A.5. _Revision del sistemna eléctrico en general. 2 dias
A.6. Rotacion de llantas. | 2 dias
A.7. Afinacion del moter, incluye: QOriginal 12 dias
Para motores fuel injection: cambio de bujlas, filtro de aire,
Filtro de gasolina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion.
En caso de que sean vehiculos con carburador: cambio de bujias, filtro de
aire, filtro de gasolina y juntas de carburador
A.8._ Ajuste general de suspension, incluye: | | ] 3dias |
Revision de amortiguadores y suspension en general (revisar y apretar
suspensi6n, gomas, amortiguadores, rétulas, horguillas, etc.).
A.9. Revision de llantas y diagnéstico. (se debera espscificar en la factura el 3 dias
diagnostico)
B. Otros mantenimientos correctivos | . | T
" Marca de las Ti.empo de
Descripcion refacclones ejecucidn
del servicio
8.1. Ajuste de motor
[B.1.1. Ajuste de metor COriginal 16 dias




8.2, Reparaciones de motor

Aok o P BEERR Y
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B.2.2 cambio de anillos Original 8 dias
B.2.3 cambio de junta de cabeza Original 2 dias
B.2.4 cambio de valvulas QOriginal 1dia
B.2.5 cambio de banda de distribucion y/o cadena Original 3 dias
B.2.6 cambio de bomba de aceite Original 2 dias
B.2.7 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.2.8 cambio de juntas de tapa de punterfas Original 2 dias
1B.2.9 cambio de punterias | e oo L 4 Orginal | __6dias |
- |BZ10 cambio. d&écboLd&Isvas{séI&peHe&ma} ——- ol Orginal | —6dias |-
B.2.11 cambio de soporte de motor superior lado derecho Original 1 dia
B.2.12 cambio de bulbo de aceite Original 2 dias
B.2.13 cambio de bomba de gasolina Original 2 dias
B.2.14 cambio de bandas en general Original: 1dia
B.2.15 cambio de Carter de motor Original Edlas
B.2.16 cambio de tapa de distribucion _Original 2 dias
B.2.17 cambio de inyector (costo por unidad) Original 2 dias
B.2.18 cambio de regulador de presién de combustible Originat 2dfas
B.2.19 cambio de tapa de punterias Original 2 dias
B.2.20 cambio e valvula relenti | Criginal 3 dias
B.2.21 cambio de tapon de carter QOriginal 1 dia
L 14 W\\,_(’;;j.’rgl_'h, i T e
B.3. Reparacién de transmisién estindar ‘
B.3.1 cambio de aceite de transmisién (costo por litro) Original - 1dia
B.3.2 cambio de caja completa ( Nissan ) _Original 5§ dias
B.3.3 cambio de sincronizadores Original
B.3.4 cambio de juntas } Qriginal 2 dias
B.3.5 cambio de retenes en general Originail. 2 dias
B.3.6 cambio de sinfin ] Original 2 dias
B.3.9 cambio de balerps de caja Original & dias
B.3.10 cambio de flecha de mando de caja Original 1dia
B.3.11 cambio de flecha de tren fijo Original 1dia
B.3.12 cambio de juego de separadores y tabique Qriginal 2 dias
' 5 SrEiag "5 i *‘j 245
B.4. Ajuste de direccién
B.4.1 cambio de aceite de direccién (costo por litro} Qriginal 1 dia
B.4.2 empacar direccitn | | Original 2 dias
B.4.3 reparacion de caja de direccién mecanica Original 5 dias
B.4.4 cambio de caja de direccién mecénica _ Original 4 dias
B.4.6 cambio de varillas - Original 2 dias
B.4.7 cambio de terminales Original 1dia
B.4.8 mangueras de direccion Original 2 dias
B.4.10 cambio de brazo auxiliar Criginal 2 dias
: S HE R R s R e
B.5. Reparacién de suspensién
B.5.1 cambio de horquiila { por pieza) Original 2 dias
B.5.2 cambio de rotula inferior _Oniginal 2 dias
B.5.3 cambio de rotula superior] _Original 3 dias
B.5.5 cambio de amortiguadores delanteros (2 piezas) Original 2dias
B.5.6 cambio de amortiguadores traseros (2 piezas) - Original- 2 dias
B.5.7 cambio de barra estabilizadora Original 2 dias
B.5.8 cambio de gomas y tomillos Original 2 dias
B.5.9 reparacién de muelles y/o resortes Original 2 dias
B.5.11 cambio de base de amortiguadores Original 2 dias
B.5.12 cambio de espiga derecha - _Original 2 dias
B.5.13 cambio de bujes de Horquillas _Original 2 dias
B.5.14 cambio de bujes de barra estabilizadora( c/u) Original 2 dias
B 5.15 cambio de cacahuates

Origrinal_r 1

B.6 reparacién de frenos

B.6.1 cambio de liquido de frenos {costo por litro)

Original




B.6.2 cambio de balatas delanteras QOriginal 1 dia

B.6.3 cambio de balatas traseras Original 1 dia
B.6.4 cambio de bomba de frenos y/0 cilindro maestro Qriginal 2 dias
B.6.5 cambio de discos Original 1 dia
B.6.6 cambio de tambores Original 1 dia
B.6.7 rectificacion de discos Original 1dia
B 6.8 rectificacion de tambores Original 1 dia
B.6.9 cambio de caliper c/u Qriginal 2 dias
8.6.11 cambio de retenes de ruedas Original 1 dia
B.6.12 cambio de baleros de ruedas Originat 2 dias
B.6.13 cambio de cilindro de frenos Original 2 dias
B.6.14 gomas de cilindros de rueda Qriginal

B.6.15 cambio de masas delanteras Original

B.6.16 cambio de masas traseras Qriginal

B.6.17 cambio de baleros dobles delanteros_ Qrigipﬁl i E

B.7; reparacion del sistema -de enfriamieﬁto

B.7.1 cambio de anticongelante Qriginal 1dia

B.7.2 cambio de radiador | QOriginal 2 dias
B.7.3 cambio de mangueras de radiador Original 1 dia

B.7.4 cambio de ventilador Original 1dia

B.7.5 cambio de bulbo Original 1dia

B.7.6 cambio de termostato Original 1dia

B.7.7 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.7.8 cambio de banda de bomba de agua Original 1 dia

B.7.9 cambio de sensor de temperatura Qriginal 1 dia

B.7.10 cambio de tapén de radiador _Original 1dia

B.7.11 cambio de deposito de anticongelante Qriginal 1 dia

B.7.12 cambio de tapén de anticongelante Original 1dia

B.7-13 cambio de moto ventilador Original 2 dias
B.7.14 cambio de radiador de calefaccién _Original 2 dias
B.7.15 reparacion de radiador Original 2 dias
B.8. Reparacién del sistema eléctrico en general

B.8.1 cambio de acumulador | Original 1 dia

B.8.2 cambio de foco de halégeno Original 2 dias
B.8.3 reparacion de marcha Qriginal 3 dias
B.8.4 cambio de marcha Qriginal 2 dias
B.8.5 reparacion de alternador Original 4 dias
B.8.6 cambio de cables de bujias Original 1dia

B.8.7 cambio de bobina | Originai 1dia

B.8.8 reparacién del tablero de fusibles Original 2 dias
B.8.9 cambio de switch de encendido Original 2 dias
B.8.10 cambio de relevador de aiternador Criginal 1 dia

B.8.11 cambio de focos de stop Qriginat 1 dia

B.8.12 cambio de unidades de luz faros Original 1dia

B.8.13 cambio de flasher de intermitentes Original 1dia

B.8.14 reparacion del marcador det odometro Original 4 dias
B.8.15 cambio de odometro | Original 4 dias
B.8.16 cambio de chicote del velocimetro Original 2 dias
B.8.17 cambio de regulador de voltaje Original 1 dia

B.8.18 cambio de cilindro de encendido Original 2 dias
B.8.19 cambio de bocinas de claxon Original 1dia

B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Original 1 dia

B.8.21 cambio de palanca de direccion/luces y limpiadares Original 1dia

8.8.22 cambio de alternador | Qriginal 1dia

B.8.23 cambio clle bulbo de reve[rsa Original 1 dia

B.9. Reparacion del sistema de escape

B.9 1 cambio de convertidor catalitico Qriginal 3 dias
B.9 2 cambio de sensor de oxigeno QOriginal 2 dias




B.8 3 cambio de silenciador Original 2 dias

B.9 4 cambio de gomas Original 1 dia

B.9 5 cambio de soporte Original 1dia

B.9 6 cambio de juntas Original 2 dias

B.9 7 cambio de multiple de escape Original 3 dias

B.9.8 cambio de resonador Qriginal 2 dias

e 4 MR R R 4 Lo
B.10 reparacién del sistema de embrague

B.10.1 cambio de embrague | L o} Original | 5dias. ] . .
[B.10.2 cambio de chicote d - iginal—| - —2-dias—-|—
B.10.3 recificacién de volante motriz Original 1 dia
B.10.4 cambio de aceite de transmisién estandar Origina 1 dia
B.10.5 cambio de chicote de velocimetro Qriginal 2 dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Original 2 dias
B.10.7 cambio de plato de embrague Original 2 dias
B.10.8 cambio de buje piloto I Original 2 dlas
B.10.9 cambio de cubre polvo lado rueda Original 2 dlas
B.10.10 cambio de collarin de embrague Criginal 2 dias
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ANEXO TECNICO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL"

7. Vehiculo marca GM tipo pick up estandar modelo 2009
MANTENIMIENTO PREVENTIVO HENOR |

1. Servitio cada 5,000 kms,, o cada seis meses (lo que ocurra primero) después del altimo servicio,
observando lo recomendado por el fabricante.

1. Lubricasibn-general-lavado-de-carroeeria; chasigymotor.— ———--- - - —— ——— oo : -

3. Verificar nivel de aceite de transmisién {en su caso rellenar).

4. Verificar nivel de aceite de direccion hidraulica (reflenar en su caso). "

5. Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

6. Limpiezay ajuste de frenos, verificando espesor de balatas defanteras y traseras, relienando en su caso liquido en deposito
de frenos. .

7. Verificar nivel de anticongelante, reltenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras del sistema de enfriémiento.

8. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento (ajustar de ser necesario).

9. Verificar estado y ajuste de bandas.

10. Verificar nivel de electrolito en el acumulador, iimpiando terminales, revisidn de Iuces en general, sustﬁuyendo focos
fundidos, incluye materiales

71. Cambiar fitro de combustible, incluye materiales

12. Cambiar elemento filtro de aire, incluye materiales

13. Verificar presién de aire en neumdticos.

14. Afinacidn de motor, incluye bujias.

15. Lavado de inyectores.

[MANTENIMIENTO FREVENTIVO MAYOR | i i I

2. Servicio cada 10,000 kms., o cada seis meses (fo que ocurra primero) después del (itimo servicio,
observando lo recomendado por ¢l fabricante.

Lubricacién general, lavado de carroceria, chasis y motor.

Cambiar aceile de motor y fillro incluye material y mano de obra.

Verificar nivel de aceite de fransmision {en su casc rellenar) incluye material y mano de obra

Verificar nivel de aceite de direccién hidraulica (rellenar en su caso) incluye material y mano de obra.

b Bl P S P

Limpiar y lubricar bisagras, topes de puertas y cofre.

[6. Limpiezay ajuste de frenos, verificando espesor de balatas delanteras y traseras, rellenando €n su caso liquido en depésno
de frenos, y checar hermeticidad en vacio (boster},

7. Verificar nivel de anticongelante, rellenando en su caso, y hermeticidad de tubos y mangueras del sistema de enfn'amiento
incluye material y mano de obra.

B. Verificar estado y correcto funcionamiento de freno de estacionamiento {ajustar de ser necesario).

9. Verificar baleros de ruedas delanteras yfo traseras, lubricando los mismos. No aplica para baleros sellados.

10. Afinacién mayor del motor, incluye:

a) _Lavado de sistema de inyectores, lavado de carburador en su caso.

b) Reemplazar fitro de eombushble inchrye material y mano de obra

¢) Reemplazar elemento fitro de aire, incluye material y mano de obra

d} _Reemplazar bujias, incluye material y mano de obra

&) Revisar y/o probar resistencia de cables de buijias (reemplazar de ser necesario).

) Verificar tiempo de encendido de motor, limpiando y ajustando distribuidor, si lo tiene.

11. Revisar desgaste en rotulas, terminales de direccién y cubre polvos.

12. Veerificar presién de-aire en neumaticos. -

13. Alineacién, balanceo y rotacion de ruedas.

14. Ajustar juego de pedal de.embrague, silo iene.

16. Verificar régimen de carga y nivel de electrofito en ef acumulador, limpiando terminales, revisitn de luces en general,
sustituyendo focos fundidos.

16. Verificar estado y ajuste de bandas. - -

17. Verificar sistema de limpiaparabrisas.

18. Revisar y reapretar soporte caja y motor.




A. Mantgnimigntos correctivos no programados

- Marca de las Ti_a mpc! de
Descripcién . ejecucion
refacciones .
del servicio
A.1. Servicio completo de lubricacion, incluye: | ! Qriginal 3dias
Lavado de carroceria, cabina, motor, lubricacién de muelles, bisagras,
puertas, cofre y cajuela
Cambio de aceite de motor (sae 10w 30 0 40 sg)
Cambio de filtro de motor | ]
Verificar niveles de transmision, direccidn, diferencial, frenos y
anticongelante, rellenandolos en su caso.
A.2. Alineacion y balanceo. | 1 dia
A.3. Limpieza y ajuste de frenos. 1dia
A.4.  Revisidn del sisterna de enfriamiento, incluye: 1dia
Niveles de anticongelante en depdsito de radiador y
Revisién de bomba de agua.
A.5. Revision del sistema eléctrico en general. 2 dias
A.6. Rotacién de llantas. | 2 dias
A.7. Afinacidn del motor, incluye; Original 12 dias

Para motores fuel injection: cambio de bujias, filtro de aire,

Filtro de gasclina, limpieza de inyectores y cuerpo de oxigenacion

En caso de que sean vehiculos con carburador: cambio de bujias, filtro de
aire, filtro de gasolina y juntas de carburador

A.8.  Ajuste general de suspension, incluye: | |

3 dias

Revision de amortiguadores y suspension en general (revisar y aprefar
suspensién, gomas, amoriguadores, rétulas, horquilias, etc.).

A.9. Revision de llantas y diagnostico. (se debera especificar en la factura el

diagnostico)
B. Oﬁos manten'lmientos cormc-t.lvosﬂ ] - . ] -
. Marca de ias Tismpo de
Descripcién ejecucion
refacciones .
del servicio
B.1. Ajuste de motor
B.1.1. Ajuste de motor

Criginal

8.2. Reparaciones de motor

B.2.2 cambio de anillos QOriginal 8 dias
B.2.3 cambio de junta de cabeza Original 2 dias
B.2.4 cambio de vélvulas ] Original 1dia

B.2.5 cambio de banda de distribucion y/o cadena Original 3 dias
B.2.6 cambio de bomba de aceite Original 2 dias
B.2.7 cambio de bomba de agua Original 4 dias
B.2.8 cambio de juntas de lapa de punlerias QOriginal 2 dias
B.2.9 cambio de punterias | Original 6 dias
B.2.10) cambio de arbol de levas (sélo por rolura) Original 6 dias
B.2.11 cambio de soporte de motor superior lado derecho Original 1 dia

B.2.12 cambio de bulbo de aceite Original 2 dias
B.2.13 cambio de bomba de gasolina Qriginal 2 dias
B.2.14 cambio de bandas en general Qriginal 1 dia

B.2.15 cambio de Carter de motor Criginal 8 dias




B.2.16 cambig de tapa de distribucion

Original 2 dias

B.2.17 cambio de inyeclor {costo por unidad) Original 2 dias
B.2.18 cambio de regulador de presién de combustible Original 2 dias
|B.2.19 cambio de tapa de punterias _Criginal_ 2 dias
B.2.20 cambio e vélvula relenti | Ongmal 3 dias

8.2.21 cambio de tapén de carter

B.3. Rt.»paracidn de transmisldn estandar
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8.3.1 cambio de aceite de transmisién (costo por litro)

(B.3.2 cambio de caja completa (GM )

|B:3.3cambiode siricronizadores™

*1B.3.4 cambio de juntas |

B.3.5 cambio de retenes en general

B.3.6 cambio de sinfin |

B.3.9 cambio de baleros de caja

B8.3.10 cambio de flecha de mando de caja

B.3.11 cambio de flecha de tren fijo

B.3.12 cambio de juego de separadores y tabigue

B.4. Ajuste de direccién

|B.4.1 cambio de aceite de direccion (costo por litro)
B.4.2 empacar direccién ] |

B.4.3 reparacién de caja de direccion mecanic:

B.4.4 cambio de caja de direccion mecémca

B.4.6 cambio de varillas

B.4.7 cambio de terminales

B.4.8 mangueras de direccién

B.4.10 cambio de braze auxilia

8.5. Reparacién de suspensién

B.5.1 cambio de horquilla ( por pieza) Original
B.5.2 cambio de rotula inferior _Original
B.5.3 cambio de rotula superi Originai
B.5.5 cambio de amortiguadores delanteros (2 piezas) _Original
B.5.6 cambio de amoﬁuadores ‘raseros (2 piezas) Original
B.5.7 cambio de barra estabilizadora _Original
B.5.8 cambio de gomas y tornillos Original:
B.5.9 reparacién de muelles y/o resortes Originat
B.5.11 cambio de base de amortiguadores Original
IB.5.12 cambio de espiga derecha Original
B.5.13 cambic de bujes de horquillas Original
B.5.14 cambio de bujes de barra estabilizadora( clu) Original
B.5.15 cambio de cacahuates iginal
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B.6 reparacién de frenos - i
B.6.1 cambio de liquido de frenos (costo por lltro) Original 1 dia
B.6.2 cambio de balatas delanteras Original 1dia
B.6.3 cambio de balatas traseras Original 1 dia
B.6.4 cambio de bomba de frenos y/0 cilindro maestro Original 2 dias
B.6.5 cambio de discos Original 1dia
B.6.6 cambio de tambores _Original 1dia
B.6.7 rectificacion de discos Original _1dia.
B.6.8 rectificacién de tambores _Original ~ tdia- -
B.6.9 cambio de caliper cfu Criginal _ 2 dias
B.6.11 cambio de retenes de ruedas Original .| * 1dia
B.6.12 cambic de baleros de ruedas _Origina) 2 dias
B.6.13 cambio de cllindro de frenos Original 2 dlas
B.6.14 gomas de cilindros de rueda Original 2 dias
B.6.15 cambio de masas defanteras QOriginal 2 dias
B.6.16 cambio de masas Iraseras Original 2 dias
B. 6 17 cambio de baleros dobles delameros Original 1 dia

B. 7* reparacién dai sistema de enfrlamlento

B.7.1 cambic de anticongelante Original 1dia
B.7.2 cambio de radiador I Criginal 2 dias
B.7.3 cambio de mangueras de radiador Original 1 dia
B.7.4 cambio de ventiladar Original 1 dia
B.7.5 cambio de bulbo Original 1dia




B.7.6 cambio de lermostato |

Qriginal 1 dia

B.7.7 cambio de bomba de agua

B.7.8 cambio de banda de bomba de agua

B.7.9 cambio de sensor de temperatura

B.7.10 cambio de tapon de radiador

B.7.11 cambio de depésito de anticongelante

B.7.12 cambio de tapén de anticongelante

B.7-13 cambio de moto ventilador

B.7.14 cambio de radiador de calefaccion

B.7.15 reparacion de raqiador _

1

Original 4 dias
Qriginal 1 dia
Qriginal 1 dia
Original 1dia
Original 1 dia
Original 1 dia
Original 2 dias
Original 2 dias
Ogg' inal 2 dias
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5.3 Rovaracion del sistema sléctrico en general

B.8.1 cambio de acumulador Original 1 dia
B8.8.2 cambio de foco de halégeno Original 2 dias
B.8.3 reparacitn de marcha Qriginal 3 dias
B.8.4 cambio de marcha Original 2 dias
B.8.5 reparacion de alternador _Original 4 dias ‘
B.8.6 cambio de cables de bujias Original 1 dia |
B.8.7 cambio de bobina 1 _Original 1dia |
B.8.8 reparacion de! lablero de fusibles Original 2 dias |
B.8.9 cambio de switch de encendido Original 2 dias i
B.8.10 cambio de relevador de alternador Original 1dia |
B.8.11 cambio de focos de stop Qriginal 1 dia 1
B.8.12 cambio de unidades de luz faros Original 1 dia S |
B.8.13 cambio de flasher de intermitentes Original 1 dia e |
B.8.14 reparacidn del marcador del odémetro Criginal_ 4 dfas |
B.8.15 cambio de odémetro | Original 4 dias |
B.8.16 cambio de chicote del velocimelro QOriginal 2 dias
B.8.17 cambio de regulador de voltaje Qriginal 1dia
B.8.18 cambio de cilindro de encendido Original 2 dias
B.8.19 cambio de bocinas de claxon Original 1 dia
B.8.20 cambio de plumas de limpiadores Original 1 dia
B.8.21 cambio de palanca de direccion/luces y limpiadores Original 1dia
B.8.22 cambio_de alternador _ | Original 1dia
B.8.23 cambio de bulbo de reversa Oﬁginal 1dia
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B.9. Reparacién del sistema de escape
B.9 1 cambio de converlidor catatitico Original 3 dias
B.9 2 cambio de sensor de oxigeno Original 2 dias
B.9 3 cambio de silenciador Original 2 dias
B.9 4 cambio de gomas Original 1 dia
B.9 5 cambio de soporte Original 1dia
B.9 6 cambio de juntas Qriginal 2dias
B.9 7 cambio de multiple de escape Qriginal 3 dias
B.9.8 cambio dT resonador Oﬁgi[lfl 2 gias
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B.10_reparacion del sistama de embrague
B.10.1 cambio de embrague | Origina 5 dias
B.10.2 cambio de chicote de embrague Original 2 dias
B.10.3 rectificacion de volante motriz Original 1dia
B.10.4 cambio de aceite de transmision estandar Original 1dia
8.10.5 cambio de chicote de velocimetro Qriginat 2dias
B.10.6 cambio de disco de embrague Qriginal 2 dias
B.10.7 cambio de plato de embrague Original 2 dias
B8.10.8 cambio de buie piloto | Original _ 2 dias
8.10.9 cambio de ¢ubre poivo lado rueda Original 2 dias
B.10.10 cambio de collarin de embrague Qriginal 2 dias
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